Produktovy list: Uzemnovaci svorky UNI

UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8X25 V2A (540 249)

M8x25
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Rozméry

Uzemiiovaci svorka UNI podle CSN EN 62561-1, pro propojeni montaznich konstrukci, napf. FV zafizeni s funk&nim vyrovnanim potencial(i/
uzemnénim (barva vodi¢e m(iZe byt ernd) a vyrovnanim potencial pi plisobeni blesku podle €SN EN 62305-3.

Prostrednictvim kontaktni plochy (nerezovy mezikus) mohou byt propojeny vodice z rliznych materialG (Cu, Al, FeZn a nerez) s béZnou mon-
tazni konstrukci napf. z hliniku bez rizika vzniku elektrochemické koroze.

Provedenis dvojitou pFiloZkou umoZiiuje jednoduchou a rychlou montéz na konstrukéni profily a jejich vzajemné propojeni prichozim
zapojenim.

2N

Typ UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8X25 V2A
Obj. €. 540 249

Material svorky nerez

Rozsah svorky pro drat 8-10 mm

PFipojeni (drat/slanény vodic) 4-50 mm?

Sroub Sroub s kladivkovou hlavou M8 x 25 mm
PFirubova matice s ozubenim SW 13 mm

Material Sroubu/matice nerez

ZatiZitelnost bleskovym proudem (10/350 ps) i 100 c Jatd

Norma CSN EN 62561-1

Masterdata

Cist4d hmotnost 57,44 g/ks

GTIN (EAN) 4013364512320

PU 1ks

Cislo celniho sazebniku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85359000

Vyhrazujeme si pravo zmény parametr(, konfiguraci a technologie, rozmérd, hmotnosti & materialu z ddvodu technického pokroku. Veskera zobrazeni jsou
nezdvazna..

*) PFesné zadani viz protokol o zkouSce.

© DEHN s.r.o0. * Pod ViSfiovkou 1661/33 « 140 00 Praha 4 - Kr¢ * Czech Republic ¢ Tel. +420 222 998 880 * info@dehn.cz * www.dehn.cz

() : Testovano ¢ nev: Novinka « [1: Vyb&hovy model
B4 : KFiZova propojka * I3 : PodéIna propojka « E&: Paralelni svorka « BN : T-propojka « B Svorka pro paralelni svorky « BY: Svorka pro T-propojky
Y : Objimka na potrubi pro paralelni svorky « ®]: Objimka na potrubi pro T-propojky * i : Ekvipotencialni pfipojnice i : Dilec pfemosténi

Stav 05/2026 ¢« Strana1/1



