Produktovy list: Protikorozni pasky

KSB PERF RED 100 L10M (557 130)

Protikorozni paska k ochrané podzemnich spoj(, jako jsou svorkové a Sroubové spoje.
Trvale plasticka ochranna péaska s oboustrannym vazelinovym povlakem efektivné zabrafuje pronikani necistot a vihkosti.

POUZITi

* Nanasejte na suché, ¢isté a odmasténé plochy

* Pasku spiralovité navirite na plochu, kterd ma byt chranéna, a to s 50% presahem
+ Izolovanou plochu pfitlacte a uhladte rukou

* Optimalni teplota pro aplikaci: 10-30 °C

SKLADOVANI:

* Produkt skladujte na suchém misté

* Produkt skladujte v origindlnim obalu a chrarite jej pred vnéjsimi vlivy
* Doporucena teplota skladovani: do 25 °C

ew

Typ KSB PERF RED 100 L10M
Obj. €. 557 130
Material Vazelina

Barva cervend @
Délka 10m

Sitka pasky 100 mm
Tloustka pasky >1,1mm

Max. trvala provozni teplota 50 °C
Vzdalenost perforovani cca 200 mm
Masterdata

Cista hmotnost 1,3 kg/ks

GTIN (EAN) 4013364509863
PU 1ks

Cislo celniho sazebniku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 68071000

Vyhrazujeme si pravo zmény parametru, konfiguraci a technologie, rozméru, hmotnosti ¢i materialu z dlivodu technického pokroku. Veskera zobrazeni jsou
nezavazna..
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