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 : Křížová propojka •  : Podélná propojka •  : Paralelní svorka •  : T-propojka •  : Svorka pro paralelní svorky •  : Svorka pro T-propojky
 : Objímka na potrubí pro paralelní svorky •  : Objímka na potrubí pro T-propojky •  : Ekvipotenciální přípojnice •  : Dílec přemostění

 : Testováno • *: Novinka • (: Výběhový model
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Typ vibrační kladivo s úchytem SDS-max
Připevnění kruhový Ø 18 x 175 mm
Materiál ocel
Otvor (d1 x l1 ) 16 x 55 mm
Délka 260 mm
Průměr zemnicí tyče 25 mm
Typ hloubkového zemniče Z

HE TE 25 SDS MAX VH STBLANK (625 030)
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Rozměry

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou 
nezávazná..

Masterdata
Čistá hmotnost 760 g/ks
GTIN (EAN) 4013364244825
PU 1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 82079099

Upozornění: doporučuje se použít kladivo s minimální rázovou silou 26 joulů. Maximální hloubka zatlučení závisí na půdních podmínkách.

Provedení pro jiná kladiva na dotaz.

Typ HE TE 25 SDS MAX VH STBLANK
Obj. č. 625 030


