Produktovy list: Vodi¢ HVI/HVI long AnEHN

HVILO 75 23 L... GRM (819 132)

Typ HVILO7523L...GRM
Obj. €. 819 132
Material vodice Cu

Material izolace PE

Material plasté PE

Barva vodice Seda ®

Barva RAL priblizné 7035
Prifez jadra (vicezilové) 19 mm?
Zatizitelnost bleskovym proudem (Klasse /I ) H1/150 kA
Ekvivalent dostatec¢né vzdalenosti s (pro vzduch) <75cm
Priimér vodice 23 mm

Charakteristika plasté

odolny vigi povétrnostnim vlivim a UV zafeni

Minimalni objednaci délka

6m

Ochrana pred dotykovym napétim

Ano (podle DS2094)

Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Masterdata

Cistda hmotnost 3,78 kg/ks

GTIN (EAN) 4013364223172

PU 1ks

Cislo celniho sazebniku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85446010

Vyhrazujeme si pravo zmény parametru, konfiguraci a technologie, rozméru, hmotnosti ¢i materialu z diivodu technického pokroku. Veskera zobrazeni jsou
nezavazna..
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