Produktovy list: Jimaci stoZary na ploché stfechy pro vodice HVI light

FM D50 22 16 10 4900 GFK AL DBS KB STTZN (819 390)

3000

1900

Rozméry

Typ FM D50 22 16 10 4900 GFK AL DBS KB STTZN
Obj. €. 819390

Vyska 4900 mm
Material stojanu FeZn

Plo3né rozméry stojanu 1180 x 1320 mm
Polomér stojanu 560 mm
Material podplrné trubky GFK/AI

Délka podpurné trubky 1900 mm

Délka izola¢ni €asti 1535 mm

Vnéjsi pramér 50 mm

Délka jimaci tyce 3000 mm
Material jimaci tyce Al

Provedeni Sroubtl TO M10x40
Max. rychlost ndrazového vétru u 3 podstavcl a 17 kg,2x HVI light vnéjsi 97 km/h

Max. rychlost narazového vétru u 6 podstavcli a 17 kg,2x HVI light vnéjsi 124 km/h

Max. rychlost narazového vétru u 9 podstavct a 17 kg,2x HVI light vné&jsi 147 km/h

Sila v tahu pfi délce 500 mm

200 N (izolator podpurné trubky podle 62561-8)

Pevnost v ohybu pfi délce 500 mm

200 N (izolator podpuirné trubky podle 62561-8)

Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Masterdata

Cist4d hmotnost 13,15 kg/ks

GTIN (EAN) 4013364241930

PU 1ks

Cislo celniho sazebniku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85389099

Vyhrazujeme si pradvo zmény parametru, konfiguraci a technologie, rozmérd, hmotnosti & materialu z ddvodu technického pokroku. Veskera zobrazeni jsou

nezdvazna..
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