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 : Křížová propojka •  : Podélná propojka •  : Paralelní svorka •  : T-propojka •  : Svorka pro paralelní svorky •  : Svorka pro T-propojky
 : Objímka na potrubí pro paralelní svorky •  : Objímka na potrubí pro T-propojky •  : Ekvipotenciální přípojnice •  : Dílec přemostění

 : Testováno • *: Novinka • (: Výběhový model
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Instalace Uzemněná strana
Vhodné pro HVI light plus
Materiál nerez / umělá hmota
Připojení Svorník Ø 10 mm, L 50 mm se závitem M12 s pérovou podložkou
Průměr připojovacího prvku 21 mm
Provedení včetně smršťovací bužírky
Šroub závrtný šroub M6 x 8 mm
Materiál šroubu/matice nerez
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs) 150 kA

AE ISO BO10 KF HVI 60 V2A (819 646)
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Rozměry

Izolační připojovací prvek pro zakončení vodiče HVI light plus na uzemněné straně. 
Díky izolačním připojovacím prvkům lze na vodiči HVI light plus provést test izolace. Tento izolační připojovací prvek lze použít pro připojení 
HVI light plus k uzemněné straně.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou 
nezávazná..

Masterdata
Čistá hmotnost 178 g/ks
GTIN (EAN) 4013364511460
PU 1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85359000

Typ AE ISO BO10 KF HVI 60 V2A
Obj. č. 819 646


