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 : Křížová propojka •  : Podélná propojka •  : Paralelní svorka •  : T-propojka •  : Svorka pro paralelní svorky •  : Svorka pro T-propojky
 : Objímka na potrubí pro paralelní svorky •  : Objímka na potrubí pro T-propojky •  : Ekvipotenciální přípojnice •  : Dílec přemostění

 : Testováno • *: Novinka • (: Výběhový model
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Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp) 25 kA
Průřez připojovacích vodičů (min.) 2x 10 mm2 
Průřez připojovacích vodičů (max.) 2x 16 mm2

Typ připojení zepředu (zdvojená svorka)

• �Umožňuje zapojení do V (připojení 2 vodičů) na zařízeních přepěťové ochrany s 10 mm2 nebo 16 mm2 
• �Umožňuje vytvořit optimální propojení v rámci opatření EMC podle DIN VDE 0100-534 

STAK 2X16 (900 589)
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Rozměry

Připojovací svorka s kolíkem pro průchozí zapojení optimalizované podle požadavků EMC v souladu s ČSN 33 2000-5-534 pro svodiče bles-
kových proudů a svodiče přepětí.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou 
nezávazná..

Masterdata
Čistá hmotnost 20 g/ks
GTIN (EAN) 4013364109339
PU 1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85369010

Typ STAK 2X16
Obj. č. 900 589


