Produktovy list: DEHNguard modula

DG MP TN 275 FM (942 205)

« Kompletni jednotka sestavena ze zakladového dilu, kontaktu dalkové signalizace s pfipojenim Push-in a zasuvnych ochrannych modult

r

* Vysoky svodovy vykon je zajiStén vykonnym zinkooxidovym varistorem/jiskfiStém
* Vysoky stupen bezpecnosti je zajiStén odpojovacim zafizenim ,Thermo-Dynamic-Control”
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Modularni svodi¢ prepéti pro jednofazové sité TN s bezpot:
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Schéma vnitfniho zapojeni

1.7

45

Rozméry

encidlovym kontaktem dalkové signalizace.

Typ

DG MP TN 275 FM

Obj. &.

942 205

Technicka data

SPD podle CSN EN 61643-11 /... IEC 61643-11

typ 2 + typ 3/T¥ida II + T¥ida III

Energeticky koordinovana ochrannd Groven pro konc. zaf. (< 10 m)

typ2+typ3

Jmenovité napéti AC (U,)

230V (50/60 Hz)

Maximalni provozni napéti AC (U )

275V (50/60 Hz)

Jmenovity impulzni proud (8/20 ps) (1) 20 kA
Max. impulzni proud (8/20 ps) (L) 40 kA
Kombinovany impulz [L-N] (Uoc) 20 kv
Jmenovity proud zatéZe pfi zapojeni do V (I) 40 A
Ochranna uroven [L-PEJ/[N-PE] (U,) <1,5/<1,5kV
Ochranna uroven [L-PEJ/[N-PE] pFi 5 kA (U,) <1/<1kv
Doba odezvy (t,) <25ns
Max. nadproudova ochrana ze strany sité 125 A gG
Max. ochrana ze strany sité pfi zapojeni do V 40 A gG
Max. ochrana ze strany sité pfi zapojeni do T (zdvojené pFipojeni 2 x 10 mm?) 125 A gG
Zkratova pevnost pfi max. nadproudové ochrané ze strany sité (L. .) 50 KA

Napéti TOV (U,) - charakteristika

335V /5 sec. - Festigkeit
440V / 120 min. - sicherer Ausfall

Rozsah provoznich teplot (T)

-40°C...+80 °C

Ukazatel provoz/porucha

zelena/Cervena

Pocet vstupl

1

Priafez pfipojovacich vodi¢d (min.)

1,5 mm?2eindréahtig
6 mm?feindrahtig

Prifez pfipojovacich vodi¢i (max.)

10 mm? jednoZilovy/jemné slanény

Prifez pripojovacich vodi¢l (min.) s kabelovymi dutinkami 1,5 mm?
Prifez pfipojovacich vodi¢i (min.) s kabelovymi dutinkami 6 mm?
Prifez pripojovacich vodicli (min.) s kabelovymi dutinkami bez izolace 10 mm?

Montaz na

instala¢ni lista TS35 podle CSN EN 60715

Materidl téla pfistroje

termoplast, barva ¢ervena, UL 94 V-0

Misto nasazeni

vnitfni prostory

Kryti 1P 20

Montézni rozmér 2 TE, DIN 43880
Certifikace KEMA, VDE
Kontakt dalkové signalizace/typ kontaktu prepinac
Spinaci vykon AC 250 V/0,5 A

Spinaci vykon DC

250V/0,1 A; 125V/0,2 A; 75V/0,5 A

Prirez vodicd pro svorky dalk. signalizace

max. 1,5 mm? jedno/viceZilovy
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Produktovy list: DEHNguard modular

Masterdata

Cist4d hmotnost 184,49 g/ks
GTIN (EAN) 4013364495401
PU 1ks

Cislo celniho sazebniku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85363030

Vyhrazujeme si pravo zmény parametru, konfiguraci a technologie, rozmérd, hmotnosti ¢i materialu z dlivodu technického pokroku. Veskera zobrazeni jsou
nezavazna..
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