Produktovy list: DEHNventil modular AnEHN

DV M2 TNS 255 FM (956 405)

+ Kompletné zapojeny kombinovany svodi¢, typ 1 + typ 2 + typ 3 na bazi jiskristé, sloZzeny ze zékladniho dilu a zdsuvného ochranného modulu

+ Kompaktnost a sou€asné nejvyssi pozadavky na bezpecnost jsou zajiStény technologii Rapid Arc Control (RAC)

» UmozZnuje ochranu koncového zafizeni
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Modularni kombinovany svodic pro sité TN-S.
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Rozméry

Typ

DV M2 TNS 255 FM

Obj. &.

956 405

SPD podle CSN EN 61643-11 /... IEC 61643-11

typ 1+ typ 2 + typ 3/T¥ida I + T¥ida II + Tfida III

Energeticky koordinované ochrannd Groven pro konc. zaf. (< 10 m)

typ1+typ2+typ 3

Jmenovité napéti AC (U,)

230/400 V (50/60 Hz)

Maximalni provozni napéti AC (U )

255 V (50/60 Hz)

Bleskovy proud (10/350 ps) [L1+L2+L3+N-PE] (I..) 100 kA

Specificka energie [L1+L2+L3+N-PE] (W/R) 2,50 MJ/ohm

Bleskovy proud (10/350 ps) [L, N-PE] (I,_) 25 kA

Specificka energie [L,N-PE] (W/R) 156,25 kj/ohm
Jmenovity impulzni proud (8/20 ps) [L/N-PE)/[L1+L2+L3+N-PE] (I ) 25/100 kA

Ochranna uroven [L-PEJ/[N-PE] (U,) <1,5/<1,5kV

Napéti naprazdno hybridniho generatoru (U,) 6 kv

Schopnost omezit nasledny proud AC (I,) 50 kA

Omezeni nasledného proudu / selektivita Nevybavi pojistku 35 A gG do 50 kA, (prosp.)
Zkratova pevnost [L-N]J/[N-PE] (I, ..) 50 kA

Doba odezvy (t,) <100 ns

Max. predjisténi (L) do I, = 50 kA 250 A gG

Napéti TOV [L-N] (U,) - charakteristika 440 V/120 min - Pevnost
Prlichozi energie pfijednom S20K275 (I =2,5 ... 25 kA) <1)

imp

Rozsah provoznich teplot [paralelni]/[priichozi] (T)

-40 °C ... +80 °C/-40 °C.... +60 °C

Ukazatel provoz/porucha

zelend/Cervena

Pocet vstupl

1

Prifez pfipojovacich vodici (L1, L2, L3, N, PE, ) (min.)

6 mm? jedno/viceZilovy

Prirez pripojovacich vodicl (L1, L2, L3, N, PE, ) (max.)

35 mm? hrubé slanény/25 mm? jemné slanény

Montaz na

instala¢ni lista TS35 podle CSN EN 60715

Misto nasazeni

vnitfni prostory

Kryti 1P 20

Montézni rozmér 4 TE, DIN 43880
Certifikace VDE, KEMA, UL
Kontakt dalkové signalizace/typ kontaktu ano/prepinac
Spinaci vykon AC 250 V/0,5 A

Spinaci vykon DC

250V/0,1 A; 125V/0,2A; 75V/0,5A

Prifez vodi¢u pro svorky dalk. signalizace

max. 1,5 mm? jedno/viceZilovy

RozSiFena technicka data

Max. prospektivni zkratovy proud

100 kA, (220 kA )

Omezeni/zhasnuti nasledného sitového proudu

do 100 KA., (220 kA

neak)

Max. predjisténi (L) do I = 100 kA 250 A gG
PouZiti svodice v trakénich napéjecich systémech 16,7 Hz

Zku3ebni napéti AC (U,) 266V
Jmenovité napéti AC (U,) 230/400 V
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Produktovy list: DEHNventil modular AnEHN

Pouziti svodice v trakénich napéjecich systémech 16,7 Hz

Jmenovita frekvence AC (f,) 16,7 Hz

Max. predjisténi svodice 160 AgG @ 16,7 Hz
Masterdata

Cist4d hmotnost 523,87 g/ks

GTIN (EAN) 4013364510562

PU 1ks

Cislo celniho sazebniku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85363090

Vyhrazujeme si pravo zmény parametru, konfiguraci a technologie, rozmérd, hmotnosti ¢i materialu z dlivodu technického pokroku. Veskera zobrazeni jsou
nezavazna..
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