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Eaton Industries GmbH
Sicherheitshinweise

Gefahr!
Geféahrliche elektrische Spannung!

Vor Beginn der Installationsarbeiten

e (Geréat spannungsfrei schalten

e Gegen Wiedereinschalten sichern
¢ Spannungsfreiheit feststellen

* Erden und kurzschlieBen

e Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken
oder abschranken.

* Die fiir das Gerat angegebenen Montagehinweise (AWA/
IL) sind zu beachten.

¢ Nur entsprechend qualifiziertes Personal gemaf
EN 50 110-1/-2 (VDE 0105 Teil 100) darf Eingriffe an
diesem Ger&t/System vornehmen.

¢ Achten Sie bei Installationsarbeiten darauf, dass Sie sich
statisch entladen, bevor Sie das Gerat beriihren.

 Die Funktionserde (FE) muss an die Schutzerde (PE) oder
den Potentialausgleich angeschlossen werden. Die
Ausfiihrung dieser Verbindung liegtin der Verantwortung
des Errichters.

¢ Anschluss- und Signalleitungen sind so zu installieren,
dass induktive und kapazitive Einstreuungen keine
Beeintrachtigung der Automatisierungsfunktionen
verursachen.

e Einrichtungen der Automatisierungstechnik und deren
Bedienelemente sind so einzubauen, dass sie gegen
unbeabsichtigte Betétigung geschiitzt sind.

¢ Damit ein Leitungs- oder Aderbruch auf der Signalseite
nicht zu undefinierten Zustdnden in der Automatisierungs-
einrichtung fiihren kann, sind bei der E/A-Kopplung hard-
und softwareseitig entsprechende Sicherheits-
vorkehrungen zu treffen.

Bei 24-Volt-Versorgung ist auf eine sichere elektrische
Trennung der Kleinspannung zu achten. Es diirfen nur
Netzgerdte verwendet werden, die die Forderungen der
IEC 60 364-4-41 bzw. HD 384.4.41 S2 (VDE 0100 Teil 410)
erfiillen.

Schwankungen bzw. Abweichungen der Netzspannung
vom Nennwert diirfen die in den technischen Daten
angegebenen Toleranzgrenzen nicht iberschreiten,
andernfalls sind Funktionsausfélle und Gefahrenzustande
nicht auszuschlieRen.

NOT-AUS-Einrichtungen nach IEC/EN 60 204-1 miissen in
allen Betriebsarten der Automatisierungseinrichtung
wirksam bleiben. Entriegeln der NOT-AUS-Einrichtungen
darf keinen Wiederanlauf bewirken.

Einbaugerate fiir Gehduse oder Schrénke diirfen nur im
eingebauten Zustand, Tischgeréte oder Portables nur bei
geschlossenem Geh&use betrieben und bedient werden.

Es sind Vorkehrungen zu treffen, dass nach
Spannungseinbriichen und -ausfallen ein unterbrochenes
Programm ordnungsgemaR wieder aufgenommen werden
kann. Dabei diirfen auch kurzzeitig keine gefédhrlichen
Betriebszustdnde auftreten. Ggf. ist NOT-AUS zu
erzwingen.

An Orten, an denen in der Automatisierungseinrichtung
auftretende Fehler Personen- oder Sachschéden
verursachen kdnnen, miissen externe Vorkehrungen
getroffen werden, die auch im Fehler- oder Storfall einen
sicheren Betriebszustand gewéhrleisten
beziehungsweise erzwingen (z. B. durch unabhéngige
Grenzwertschalter, mechanische Verriegelungen usw.).
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1 Beschreibung

Bestimmungsgemalfie Verwendung

Das Sicherheitsrelais dient zur Uberwachung ein- oder zweikanaliger Signal-
geber und der Ansteuerung von Aktoren.

Wenn der Sensorkreis unterbrochen wird, leitet das Sicherheitsrelais den
sicheren Zustand ein.

Das Sicherheitsrelais unterbricht Stromkreise sicherheitsgerichtet.
Méaogliche Signalgeber

* Not-Halt-Taster
e Schutzturverriegelungen
e Lichtgitter

Kontaktausfiihrung

e 3 unverzogerte Freigabestrompfade
e 1 unverzogerter Meldestrompfad

Die Freigabestrompfade fallen unverzogert ab, entsprechend der Stopp-
Kategorie 0 nach EN 60204-1.

Ansteuerung

* Ein- oder zweikanalig
e Aquivalent oder antivalent
e Automatischer oder manueller, Uberwachter Start

Erreichbare Sicherheitsintegritat
¢ (Geeignet bis Kategorie 4, PL e (EN ISO 13849-1), SILCL 3 (EN 62061)
Weitere Merkmale

Weitbereichseingang 24V AC/DC...230 V AC/DC
Querschlusserkennung

steckbare Schraubklemmen

22,5 mm Gehausebreite
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1.1 Zulassungen

c us
LISTED

WARNUNG
GEFAHR DURCH ELEKTRISCHE SPANNUNG!

Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen und Errichtungshin-
weise im zugehdrigen Kapitel!

ACHTUNG

Stellen Sie sicher, dass Sie immer mit der aktuellen Dokumenta-
tion arbeiten.

Diese steht unter der Adresse www.eaton.eu/esrb am Artikel
zum Download bereit.
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2 Bestelldaten

Beschreibung Typ Art.-Nr. VPE

Sicherheitsrelais fiir Not-Halt, Schutztiiren und Lichtgitter ESR5-NO-31-UC 191796 1
bis SILCL 3, Kat. 4, PL e, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, auto-

matischer oder manueller, iberwachter Start, 3 Freigabe-

strompfade, 1 Meldestrompfad, US =24 ... 230 V AC/DC,

steckbare Schraubklemme
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3 Technische Daten

Hardware/Firmware-Stand

HW/FW

> 00/--

Die technischen Daten und Sicherheitskennwerte sind giltig ab dem angegebenen HW/FW-Stand.

Eingangsdaten

Eingangsnennspannung Uy

24V AC/DC ... 230 VAC/DC -15 % / +10 %

Eingangsstrom

typ. 103 mA (24 V DC)
typ. 47 mA (48 V DC)

typ. 38 mA (110 V AC)
typ. 21 mA (230 V AC)

Eingangsspannungsbereich "0"-Signal

0VDC...5VDC (fur sicher Aus; an S10/512/S13)

Eingangsstrombereich "0"-Signal

0 mA ... 2 mA (fir sicher Aus; an S10/S12/S13)

Einschaltstrom

<80 A (At =50 ps bei Un)

<5 mA (bei Un/Ix an S10/512/513)
> -5 mA (bei Un/Ix an S22)

<10 mA (bei Un/Ix an S34/S35)

Stromaufnahme

<5 mA (bei Un/Ix an S10/S12/S13/534/S35)
>-5mA (bei Un/Ix an S22)

Leistungsaufnahme an Uy

2,7 W (bei DC)
2,9 W (bei AC)

Scheinleistung

typ. 5 VA (bei Un)

Spannung an Eingangs-, Start- und Riickfiihrkreis

24V DC-20 % / +25 %

Filterzeit

2 ms (an A1 bei Spannungseinbriichen bei Uy)

max. 1,5 ms (an S10-S12; Testpulsbreite; bei 24 V DC)
7,5 ms (an S10-S12; Testpulsrate; bei 24 V DC)
Testpulsrate = 5 x Testpulsbreite

Max. zul8ssiger Gesamtleitungswiderstand
(Eingangs- und Reset-Kreis bei U)

150 Q

Typ. Ansprechzeit bei Uy

<100 ms (manueller, tiberwachter Start)
< 150 ms (automatischer Start)

Typ. Anzugszeit bei Uy

<200 ms (bei Ansteuerung tber A1)

Typ. Riickfallzeit bei Uy

<20 ms (bei Ansteuerung (ber die Sensorkreise)

Wiederbereitschaftszeit <500 ms
Wiederanlaufzeit <1s
Schaltfrequenz maximal 1 Hz
Gleichzeitigkeit Eingang 1/2 =
Betriebsspannungsanzeige 1 x LED grlin
Statusanzeige 3 x LED griin
Schutzbeschaltung Un:

Uberspannungsschutz Varistor 275V / Suppressordiode 411V
Eingange: Verpolschutz, Uberspannungsschutz Suppressor-

diode 38,6 V
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Ausgangsdaten

Kontaktausfiihrung 3 Freigabestrompfade
1 Meldestrompfad
Kontaktmaterial AgSn02
Schaltspannung minimal 5V AC/DC
Schaltspannung maximal 250 V AC/DC (Lastkurve beachten)
Grenzdauerstrom 6A
Einschaltstrom maximal 6A
Einschaltstrom minimal 10 mA
Quadratischer Summenstrom 72 AZ (Derating beachten)

THZ =12+ 192+ ..+ IN2

Abschaltleistung (chmsche Last) maximal 1500 VA (SchlieRer, 250 V AC, 1= 0 ms)
Weitere Werte => Abschnitt 9 Lastkurve”, Seite 19

Abschaltleistung (induktive Last) maximal 48 W (SchlieRer, 24 V DC, T=40 ms)
40 W (SchlieRer, 48 V DC, t=40 ms)
36 W (SchlieRer, 60 V DC, t=40 ms)
35 W (SchlieRer, 110 V DC, 1= 40 ms)
33 W (SchlieRer, 220 V DC, t=40 ms)
1500 VA (SchlieRer, 250 V AC, T =40 ms)

Schaltleistung min. 50 mW
Lebensdauer mechanisch 10 x 108 Schaltspiele
Schaltvermdgen nach [EC 60947-5-1 5A(24V(DC13))
5A (250 V(AC15))
Ausgangssicherung 6 Agl/gG

4 A gl/gG (fiir Low-Demand-Applikationen)
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Allgemeine Daten

Relaistyp Elektromechanisches Relais mit zwangsgefiihrten Kontakten
nach EN 50205

Abmessungen BxH x T 22,5x112,2 x 114,5 mm

Nennbetriebsart 100 % ED

Schutzart IP20

Schutzart Einbauort minimal IP54

Montageart

Tragschienenmontage

Einbaulage

vertikal oder horizontal

Montagehinweis

—> Abschnitt 8 Derating”, Seite 17

Ausfiihrung des Gehauses PBT gelb

Luft- und Kriechstrecken zwischen den Strom- ~ gemaR

kreisen DIN EN 50178; EN 60947-5-1
Bemessungsisolationsspannung 250V AC

Bemessungsstospannung / Isolierung

Basisisolierung 4 kV zwischen Freigabestrompfad (23/24) und
Freigabestrompfad (33/34) und Meldestrompfad (41/42)
Basisisolierung 4 kV zwischen allen Strompfaden und Gehause
Sichere Trennung, verstérkte Isolierung 6 kV zwischen allen
weiteren Stromkreisen

—> Abschnitt , 7.1 Isolationskoordination”, Seite 16

Verschmutzungsgrad

2

Uberspannungskategorie

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung

17,3 W (bei )2 =72 A?)

Hinweis zur Verlustleistung

—> Abschnitt , 14 Berechnung der Verlustleistung”, Seite 25

Anschlussdaten

Schraubanschluss

Leiterquerschnitt starr

0,2mm2 ... 2,5 mm?

Leiterquerschnitt flexibel

0,2mm? ... 2,5 mm?

Leiterquerschnitt AWG/kemil 24 .12
Abisolierldnge 7 mm
Schraubengewinde M3

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-40 °C ... 55 °C (Derating beachten)

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)

-40°C...85°C

Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)

75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung)

Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)

75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung)

Einsatzhohe

<2000 m (tiber NN)

Hinweis zur Einsatzhohe

—> Abschnitt ,17.1 Einsatz in Hohen grolRer 2000 m . NN*,
Seite 36

Schock

159

Vibration (Betrieb)

10 Hz ...150 Hz, 2g
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Konformitat / Zulassungen

Konformitat CE-konform

Die vollstdndige EG-Konformitatserkl&rung steht unter der Adresse www.eaton.eu/esrb zum Download bereit.

Zulassungen

c us
LISTED

Sicherheitstechnische Daten

Stopp-Kategorie nach IEC 60204-1 0

Sicherheitstechnische KenngroRen fiir [EC 61508 - High Demand

SIL 3

PFHD 1,00 x 109 1/h (5 ADC13; 5 A AC15; 8760 Schaltspiele/Jahr)
Anforderungsrate <12 Monate

Proof-Test-Intervall 240 Monate

Gebrauchsdauer 240 Monate

Sicherheitstechnische KenngréRen fiir IEC 61508 - Low Demand

SIL 3

PFDavg 1,49x 104
Proof-Test-Intervall 56 Monate
Gebrauchsdauer 240 Monate

Sicherheitstechnische KenngroRen nach EN ISO 13849

Kategorie 4
Performance Level e (5 ADC13; 5 A AC15; 8760 Schaltspiele/Jahr)
Gebrauchsdauer 240 Monate

Fiir Applikationen in PL e ist eine Anforderungsrate der Sicherheitsfunktion von einmal pro Monat erforderlich.

Sicherheitstechnische Kenngrden fir EN 62061

SILCL 3
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4 Sicherheitshestimmungen und Errichtungshinweise

10

WARNUNG )
TOD, SCHWERE KORPERVERLETZUNG ODER HOHER
SACHSCHADEN!

Abhangig von der Applikation verursacht der unsachgemalie
Einsatz des Gerats ggf. schwere Gefahren fur den Anwender
oder hohen Sachschaden.
°  Beachten Sie alle in diesem Kapitel aufgefihrten
Sicherheitshinweise und die Warnhinweise an anderen
Stellen in diesem Dokument.

Allgemein

¢ Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften der Elektrotechnik und der
Berufsgenossenschaft.

Wenn die Sicherheitsvorschriften nicht beachtet werden, kénnen Tod,
schwere Korperverletzung oder hoher Sachschaden die Folge sein.

Netzteile fiir Spannungsversorgung

e Sichern Sie den Eingangsbereich (A1/A2) extern ab.

e  Stellen Sie sicher, dass das Netzteil den vierfachen Nennstrom der
externen Sicherung liefern kann, damit ein sicheres Auslosen im Fehler-
fall gewahrleistet ist.

Inbetriebnahme, Montage, Anderung

Inbetriebnahme, Montage, Anderung und Nachriistung darf nur von einer
Elektrofachkraft ausgefuhrt werden.

e Schalten Sie das Gerat vor Beginn der Arbeiten spannungsfrei.
e  FUhren Sie die Verdrahtung entsprechend dem Verwendungszweck
durch. Orientieren Sie sich dabei an dem Kapitel Applikationsbeispiele.

Die sichere Funktion ist nur gewahrleistet, wenn das Gerat in ein staub- und
feuchtigkeitsgeschitztes Gehause eingebaut ist.

e Bauen Sie das Gerat in ein staub- und feuchtigkeitsgeschltztes Gehause
(min. IP54) ein.

Im Betrieb

Wahrend des Betriebs stehen Teile der elektrischen Schaltgerate unter
gefahrlicher Spannung.

e Entfernen Sie wahrend des Betriebs keine Schutzabdeckungen von elek-
trischen Schaltgeraten.

Bei Not-Halt-Anwendungen kann ein automatischer Anlauf der Maschine zu
schweren Gefahren fur den Anwender fuhren.

e Verhindern Sie, dass die Maschine durch die Ubergeordnete Steuerung
automatisch wieder anlauft.
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Mit der manuellen, Uberwachten Rickstelleinrichtung darf gemaf3
EN ISO 13849-1 kein Maschinenstart ausgelost werden.

Induktive Lasten konnen zu verschweil3ten Relaiskontakten fuhren.

¢ Nehmen Sie an induktiven Lasten eine geeignete und wirksame Schutz-
beschaltung vor.

e FuUhren Sie die Schutzbeschaltung parallel zur Last aus, nicht parallel zum
Schaltkontakt.

Magnetfelder konnen das Gerat beeinflussen. Die Magnetfeldstarke der
Umgebung darf 30 A/m nicht Uberschreiten.

* Verwenden Sie das Gerat nicht in der Nahe starker Magnetfelder (z. B.
durch Transformatoren oder Magneteisen).

Bei dem Betrieb von Relaisbaugruppen sind Storaussendungen maglich. Der
Funkempfang in Wohngebieten kann gestort werden.
Das Gerat ist ein Klasse A-Erzeugnis.

e Beachten Sie die Anforderungen an die Stéraussendung fur elektrische
und elektronische Betriebsmittel (EN 61000-6-4).

e  FuUhren Sie entsprechende Schutzmal3nahmen gegen Stéraussendun-
gen durch.

Defekte Gerate

Die Gerate sind nach einem Fehler ggf. beschadigt. Ein einwandfreier
Betrieb ist nicht mehr sichergestellt.

¢ \Wechseln Sie das Gerat nach dem ersten Fehler aus.

Nur der Hersteller oder eine vom Hersteller beauftragte Person durfen fol-
gende Tatigkeiten durchfihren. Anderenfalls erlischt jegliche Gewahrleis-
tung.

*  Reparaturen am Gerat
e Offnen des Gehauses

AuRerbetriebnahme und Entsorgung

e Entsorgen Sie das Gerat entsprechend den Umweltvorschriften.
e  Stellen Sie sicher, dass die Gerate nicht wieder in Umlauf kommen.
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5 Funktionsheschreibung

5.1 Einkanaliger Sensorkreis
Der Sensorkreis ist nicht redundant ausgefuhrt.

Das Sicherheitsrelais erkennt keine Kurz- und Querschllsse im Sensorkreis.

5.2 Zweikanaliger Sensorkreis
Der Sensorkreis ist redundant ausgefuhrt.

Das Sicherheitsrelais erkennt bei entsprechender Verdrahtung Kurz- und
Querschlisse im Sensorkreis.

5.3 Automatischer Start

Das Gerat startet automatisch, nachdem der Sensorkreis geschlossen
wurde.

5.4 Manueller, iiberwachter Start

Das Gerat startet bei geschlossenem Sensorkreis, nachdem der Startkreis
durch Drucken und Loslassen des Reset-Tasters geschlossen und wieder
geoffnet wurde.

Ein angeschlossener Reset-Taster wird Uberwacht.

5.5 Sicheres Abschalten
Wenn der Sensorkreis offnet, 6ffnen die Freigabestrompfade unverzogert.

Mit geoffneten Freigabestrompfaden befindet sich das Gerat im sicheren
Zustand.

Der Meldestrompfad schlief3t.
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6 Funktions- und Zeitdiagramme

6.1 Zeitdiagramm automatischer Start

@ A1/A2

_

S35 |

L
— -
L

$10 (S22)

13/14, 23/24, \
33/34

41/42 ‘ ‘

@ A1/A2

_ L
S35 !—|
s12 :
$10 (S22) 1

13/14, 23/24,
33/34

S E—
41/42 4h—u—

Abbildung 1: Zeitdiagramm automatischer Start

6.2 Zeitdiagramm manueller, iiberwachter Start

ARz |
s34 |_!
stz ;

st0(s22) |

13/14, 23/24,
33/34

S
41/42 4h—u—

Abbildung 2: Zeitdiagramm manueller, Uberwachter Start

Handbuch ESR5-NO-31-UC  04/2020 MN049014 DE Eaton.com 13



6.3 Zeitdiagramm antivalente Beschaltung

ARz B
s34 |—|‘

stz ;

s10 ; 1
s3] } ‘7

13/14, 23/24, 4}_|—‘—|—
33/34 ‘ }

41/42 ‘

Abbildung 3: Zeitdiagramm antivalente Beschaltung (manueller, Gberwachter Start)

Legende:
® Automatischer Start
@) Start iiber externes, nicht iiberwachtes Signal an S35
A1/A2 Spannungsversorgung
S34 Manueller, iberwachter Start
S35 Automatischer Start
S10 Eingang Sensorkreis (Kanal 2)
fiir quivalente Beschaltung ohne Querschlusserkennung
ST Ausgang 24V
S12 Eingang Sensorkreis (Kanal 1)
S13 Eingang Sensorkreis (Kanal 2)
fiir antivalente Beschaltung
S21 Ausgang 0V
S22 Eingang Sensorkreis (Kanal 2)
fiir dquivalente Beschaltung mit Querschlusserkennung
13/14, Freigabestrompfade, unverzdgert
23/24,
33/34
41/42 Meldestrompfad, unverzdgert
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7 Blockschaltbild

Al S10 S11 S(lﬁz S('Iﬁ.’i l(:f Z(F %’f 41
ESRS-... 4
K2
24..230v
AC /DC g’
A2 S21 S22 S34 S35 14 24 34 42

Abbildung 4: Blockschaltbild

Legende:
Al Spannungsversorgung
24V AC/DC ... 230V AC/DC (L)
A2 Spannungsversorgung (N)
S10 Eingang Sensorkreis (Kanal 2)
fiir dquivalente Beschaltung ohne Querschlusserkennung
S Ausgang 24V
S12 Eingang Sensorkreis (Kanal 1)
S13 Eingang Sensorkreis (Kanal 2)
fiir antivalente Beschaltung
S21 Ausgang 0V
S22 Eingang Sensorkreis (Kanal 2)
fiir dquivalente Beschaltung mit Querschlusserkennung
S34 Manueller, iiberwachter Start
S35 Automatischer Start
13/14 Freigabestrompfade, unverzégert
23/24
33/34
41/42 Meldestrompfad, unverzégert
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1.1 Isolationskoordination

A1/A2  logik  13/14  23/24  33/34  41/42

A1/A2 - 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV
ST ST ST ST ST
Logk - - 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV
ST ST ST ST
13/14 - - - 6 kV 6 kV 6 kV
ST ST ST
23/24 - - - - 4kV 4kv
Bl BI
33/34 - - - - - 4LV
BI
41/42
Legende:
Bl Basisisolierung

ST Sichere Trennung

® BASISISOLIERUNG

1 (Bemessungsstofdspannung 4 kV)

Eine Mischung von sicherer Kleinspannung und Niederspan-
nung ist nicht zulassig.

Schalten Sie 230 V AC an einem der Freigabekontakte nur,
wenn der benachbarte Kontakt ebenfalls das gleiche Potenzial
fahrt.

Sichere Trennung / Verstarkte Isolierung

(Bemessungsstolispannung 6 kV)

Die verstarkte Isolierung (z. B. durch gréfsere Luft- und Kriech-
strecken der Leiterbahnen) wird eine Uberspannungskategorie
hoher als die Basisisolierung ausgelegt.

Daher ist die Vermischung von sicheren Kleinspannungsstrom-
kreisen U = 25V AC oder U = 60 V DC und Stromkreisen mit
hoherer Spannung maoglich.
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8 Derating

8.1 Horizontale Einbaulage

Die Derating-Kurve gilt bei folgenden Bedingungen:

* Montage auf horizontaler Tragschiene
e  Gerate ohne Abstand zueinander montiert

I [A%]

80
e
60
50
40
30
20
10

1 |

0 10 20 30 40 * 50 *° 60 70

—

T,[Cl

Abbildung 5: Derating-Kurve - horizontale Einbaulage, ohne Abstand

8.2 Horizontale Einbaulage mit Abstand

Wenn die Gerate in horizontaler Einbaulage mit einem Abstand
von = 9 mm zueinander montiert werden, ist bis 60 °C kein
Derating erforderlich.

Handbuch ESR5-NO-31-UC  04/2020 MN049014 DE Eaton.com
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8.3 Vertikale Einbaulage
Die Derating-Kurve gilt bei folgenden Bedingungen:

* Montage auf vertikaler Tragschiene
¢  Gerate ohne Abstand zueinander montiert

I? [A]

80
72
T 70 |
60
50
40
30
20
10
1

)

I

|

|

|

I

I

I

I

|

|

I

!
ode==--------oo - I,
0 10 20 30 35 40 4 50 60 70
—

T, [Cl

Abbildung 6: Derating-Kurve - vertikale Einbaulage, ohne Abstand

8.4 Vertikale Einbaulage mit Abstand
Die Derating-Kurve gilt bei folgenden Bedingungen:

* Montage auf vertikaler Tragschiene
e Gerate mit 2 9 mm Abstand zueinander montiert

70
T, [Cl

Abbildung 7: Derating-Kurve - vertikale Einbaulage, mit Abstand
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9 Lastkurve

9.1 Ohmsche Last

Uy [V

{000
T 500
200

100
50

20
10
0,1 0,2 0,5 1 2 5 10

—

loc [A]

Abbildung 8: Lastkurve Relais - onmsche Last
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10 Bedien- und Anzeigeelemente

10.1 Anschluss

AWG 24-12
2
0,2-2,5 mm
f 0,5-0,6 Nm
mm 5-71b In

Abbildung 9: Anschluss

Legende:
() Steckbare Schraubklemme COMBICON
(@ Metallschloss zur Befestigung auf der Tragschiene

1

10.2 Anschlusshelegung

Auf dem Gehause finden Sie unter dem CE-Kennzeichen das
Baujahr des Gerats.

Al Spannungsversorgung 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC (L)

A2 Spannungsversorgung (N)

S21 Ausgang 0V

IEEET S1 Ausgang 24V

e 835 Automatischer Start

S34 Manueller, iiberwachter Start

S22 Eingang Sensorkreis (Kanal 2)
fiir dquivalente Beschaltung mit Querschlusserkennung

S10 Eingang Sensorkreis (Kanal 2)
fiir &quivalente Beschaltung ohne Querschlusserkennung

S12 Eingang Sensorkreis (Kanal 1)

S13 Eingang Sensorkreis (Kanal 2)
fiir antivalente Beschaltung

ESR5-NO-31-UC

PWR Power LED (griin)

IN1/2 Statusanzeige Sensorkreis; LED (griin)

K1 Statusanzeige Sicherheitskreis; LED (griin)

K2 Statusanzeige Sicherheitskreis; LED (griin)

41/42 Meldestrompfad, unverzégert

13/14 Freigabestrompfade, unverzdgert
23/24
33/34
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11 Montage und Demontage

¢ Montieren Sie das Gerat auf einer 35-mm-Tragschiene nach EN 60715.
e Zur Demontage Iosen Sie den Rastfuld mit Hilfe eines
Schraubendrehers.

Abbildung 10: Montage und Demontage
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12 Verdrahtung

» SchlieRen Sie die Leitungen mit Hilfe eines Schraubendrehers an die
Anschlussklemmen an.

AWG 24-12
0,2-2,5 mm 2

&
0,5-0,6 Nm
5-71bIn

Abbildung 11: Anschluss der Leitungen

@ Fdr den Anschluss von flexiblen Leitungen ist die Verwendung
1 von Aderendhilsen empfohlen.

@ Zur Einhaltung der UL-Approbation verwenden Sie Kupferdraht,
1 der bis 60 °C/75 °C zugelassen ist.

12.1 Anschlussvarianten Signalgeber

» SchlieRen Sie geeignete Signalgeber an S10/S11/S12/513 und S21/522
an.

@ @ ®

ISH ‘8211512‘322‘810‘ lSH‘SZl‘S]Z‘SZZ‘S‘I(}‘ lSH‘ SZ]‘S]Z‘SZZ‘S]U‘

@ ®

0SSD |
GND

lSH ‘821 l 812‘ §22 ‘ ST(]‘ lSH ‘SZ]‘ 812‘ 522‘ 810‘513‘

Abbildung 12: Anschlussvarianten Signalgeber

Legende:

() Zweikanaliger Anschluss mit Querschlussiiberwachung

(@ Zweikanaliger Anschluss ohne Querschlussiiberwachung

(3 Einkanaliger Anschluss

(® Zweikanaliger Anschluss mit externer Querschlussiiberwachung
(® Zweikanaliger, antivalenter Anschluss
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12.2 Anschlussvarianten Start- und Riickfiihrkreis

Automatischer Start

» Brlcken Sie die Kontakte S11/S35.

Manueller, iiberwachter Start

» Schlieen Sie einen Reset-Taster an S11/S34 an.
Ein angeschlossener Reset-Taster wird Uberwacht.
Start- und Riickfiihrkreis

» Legen Sie zur Uberwachung von externen Schiitzen oder Erweiterungs-
geraten mit zwangsgefuhrten Kontakten die jeweiligen Offner in den
Pfad S11/S34 oder S11/S35.

@ @ ® @

LabAE el

S35  S34 s

Abbildung 13: Anschlussvarianten Start- und Ruickflhrkreis

Legende:

(@ Automatischer Start

(@ Automatischer Start mit tiberwachter Kontakterweiterung

(® Manueller, iberwachter Start mit iiberwachter Kontakterweiterung
® Manueller, iberwachter Start
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13 Inbetriebnahme

24

e Legen Sie die Eingangsnennspannung Uy (24 V AC/DC ... 230 V AC/DC)
an die Klemmen A1/A2.

Die Power LED leuchtet.

e Schlief3en Sie den Sensorkreis entsprechend der Verdrahtung an S10/
S11/S12/513 und S21/S22.

Die LED IN1/2 leuchtet.

@ Ein- oder zweikanaliger Sensorkreis:
1 —> Abschnitt ,,12.1 Anschlussvarianten Signalgeber”, Seite 22.

Automatischer Start

Die Freigabestrompfade 13/14, 23/24 und 33/34 schlieRen.
Die LEDs K1 und K2 leuchten.

Der Meldestrompfad 41/42 6ffnet.

Manueller, tiberwachter Start

» Drucken Sie den Reset-Taster.
» Lassen Sie den Reset-Taster los.

Die Freigabestrompfade 13/14, 23/24 und 33/34 schlieRen.
Die LEDs K1 und K2 leuchten.
Der Meldestrompfad 41/42 offnet.
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14 Berechnung der Verlustleistung

@ Die Gesamtverlustleistung des Sicherheitsrelais ergibt sich aus
1 der Eingangsverlustleistung und der Kontaktverlustleistung bei
gleich hohen oder bei unterschiedlichen Laststromen.

Eingangsverlustleistung

PEingang = 2,7 W (bei DC)

PEingang = 2,9 W (bei AC)
Kontaktverlustleistung

Bei gleich hohen Laststromen:

Pkontakt = n ® 1L2 ¢ 200 mQ

Bei unterschiedlichen Laststromen:

Pkontakt = (IL12 + 1L22 + ... + ILn2) ¢ 200 mQ
Gesamtverlustleistung

PGesamt = PEingang + PKontakt

also

PGesamt = PEingang + N @ IL2 ® 200 mQ

oder

PGesamt = PEingang + (IL12 + IL22 + ... + [Ln?) ® 200 mQ

Legende:

P Verlustleistung in mW

n Anzahl der verwendeten Freigabestrompfade
IL Kontaktlaststrom

Handbuch ESR5-NO-31-UC  04/2020 MN049014 DE Eaton.com
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15 Diagnose

Das folgende Kapitel beschreibt die LED-Anzeigen fiur allgemeine Zustande
und Fehlermeldungen sowie magliche Ursachen und Abhilfe.

Funktionstest / Proof-Test
Um die Funktion des Gerats nachzuweisen, gehen Sie folgendermalfden vor:

» Fordern Sie die Sicherheitsfunktion an, indem Sie die entsprechende
Schutzeinrichtung betatigen.

» Prufen Sie, ob die Sicherheitsfunktion korrekt ausgefuhrt wurde, indem
Sie das Gerat wieder einschalten.

Wenn das Gerat nicht wieder einschaltet, ist der Proof-Test fehlerhaft.

WARNUNG
VERLUST DER FUNKTIONALEN SICHERHEIT DURCH

FEHLFUNKTION!

Falls der Proof-Test fehlerhaft ist, ist die ordnungsgemafe Funk-
tion des Gerats nicht mehr gegeben.
» Tauschen Sie das Gerat aus.

15.1 Allgemeine Zustinde

PWR IN1/2 K1 K2 Zustand Bemerkung
LED LED LED LED
AN AUS AUS AUS KeinRelais ist angezogen. Maglicher Fehler
Der Sensorkreis ist inaktiv. —> Abschnitt
AN AN AUS AUS Der Sensorkreis ist aktiv. Sg’tg ';h'erme'd“”ge” '

Die Relais K1 und K2 sind startbereit und warten
auf Reset-/Startbefehl (S34 oder S35).

AN AN AN AN Der Sensorkreis ist aktiv.
Alle Relais sind angezogen.
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15.2 Fehlermeldungen

PWR IN1/2 K1 K2 Zustand Médgliche Ursache Abhilfe

LED LED LED LED

AN AUS AUS AUS Der Sensorkreis ist aktiv Interne Querschlusserkennung Schalten Sie die Betriebsspannung aus und
angesteuert aber es leuchten aktiv: méglicher Querschluss im  beseitigen Sie den Querschluss. Fiihren Sie
keine Eingang-LEDs. Sensorkreis. anschlieend einen Funktionstest durch.

AN AN AUS AUS Der Sensorkreis ist aktiv. Externer Fehler: Externer Fehler:

Der Reset-/Startkreis Der Riicklesekontakt (externer Priifen Sie den Aktor.

(S34 oder S35) ist/wurde akti- Aktor) im Reset-Kreis ist gedffnet.

viert. Interner Fehler: Interner Fehler:

Der Sicherheitskreis 1. Der Diagnosekontakt arbeitet  Fiihren Sie einen Power-Down-Reset mit

(K1 und K2) zieht nicht an. nicht korrekt. anschlieRendem Funktionstest durch.
2. Ein SchlieRBerkontakt ist Tritt der Fehler nach dem Funktionstest wieder
verschweifit. auf, tauschen Sie das Geréat aus.

AN AN AUS AUS Der Sensorkreis ist aktiv. Fehler im manuellen Reset S34 Beseitigen Sie den Fehler im Reset-/Start-
Der Reset-/Startkreis (S34)  (Stuck-at am Eingang). kreis. Fiihren Sie anschlieBend einen Funkti-
ist/wurde aktiviert. onstest durch.

Der Sicherheitskreis (K1 und

K2) zieht nicht an.

AN AN AUS AN Der Sensorkreis ist aktiv. Externer Fehler: Externer Fehler:

Der Reset-/Startkreis Der Sensorkreis Kanal 1 wurde Uberpriifen Sie den Sensorkreis.

(S34 oder S35) ist/wurde akti- gedffnet und wieder aktiviert.

viert. Interner Fehler: Interner Fehler:

Der Sicherheitskreis (K1) Diagnose ist aktiv. Fiihren Sie einen Power-Down-Reset mit

zieht nicht an. anschlieRendem Funktionstest durch.
Tritt der Fehler nach dem Funktionstest wieder
auf, tauschen Sie das Gerét aus.

AN AN AN AUS Der Sensorkreis ist aktiv. Der  Externer Fehler: Externer Fehler:

Reset-/Startkreis Der Sensorkreis Kanal 2 wurde Uberpriifen Sie den Sensorkreis.
(S34 oder S35)ist/wurde akti- gedffnet und wieder aktiviert.
viert. Interner Fehler: Interner Fehler:
Der Sicherheitskreis (K2) Diagnose ist aktiv. Fihren Sie einen Power-Down-Reset mit
zieht nicht an. anschlieRendem Funktionstest durch.
Tritt der Fehler nach dem Funktionstest wieder
auf, tauschen Sie das Gerat aus.
AUS AUS AUS AUS Der Sensorkreis ist aktiv. 1. Keine Versorgungsspannung an  Priifen Sie die Versorgungsspannung.

A1/A2

2. Uber- oder Unterspannung an A1

Handbuch ESR5-NO-31-UC  04/2020 MN049014 DE Eaton.com
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16 Applikationsheispiele

16.1 Not-Halt-Uberwachung / automatischer Start / mit Querschusserkennung im Eingangskreis

e Zweikanalige Not-Halt-Uberwachung

e Automatischer Start

e Uberwachung externer, zwangsgeflhrter Schitze

* Geeignet bis Kategorie 4, PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061),
wenn Querschlusse in der Ansteuerung zum Aktor ausgeschlossen wer-

den koénnen.
® Querschlisse in der Leitungsverlegung kénnen nach EN ISO
1 13849-2 ausgeschlossen werden, wenn sich das Sicherheitsre-

lais und die externen Schutze K1 und K2 im gleichen elektrischen
Einbauraum befinden.

L
24-230v AC/DC

) 53
Al ST Slo sz s13 s2  S21

L ]}
1B 23 B4 K1 ---\--\-
H (M) (6ND) \\ \\ \\ )j}
ESR5-...
Vo) @
E

A2 S34 S35 14 2 4 Q2 K2 -==d--%-
Q Q [o] [o)

()

M
(N)

Abbildung 14: Not-Halt-Uberwachung / automatischer Start

Legende:
S1 Not-Halt-Taster
K1/K2 Zwangsgefiihrte Schiitze
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16.2 Not-Halt-Uberwachung / automatischer Start / ohne Querschlusserkennung

«  Zweikanalige Not-Halt-Uberwachung

e Automatischer Start

e Uberwachung externer, zwangsgefuhrter Schitze

¢ Keine Querschlusserkennung im Sensorkreis

*  Geeignet bis Kategorie 4, PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061),
wenn QuerschlUsse in der Ansteuerung zum Aktor sowie im Sensorkreis
ausgeschlossen werden konnen.

@ QuerschlUsse in der Leitungsverlegung kénnen nach EN ISO
1 13849-2 ausgeschlossen werden, wenn sich das Sicherheitsre-
lais und die externen Schutze K1 und K2 im gleichen elektri-
schen Einbauraum befinden.

FUr Sensorkreise im Feld schliefsen Sie Querschlisse durch eine
mechanisch geschutzte Leitungsverlegung aus.

L

24-230V AC/DC
GTN,?T,,,
S1
[ [ [ ) ) & & [ ] ) [¢) ‘ ‘ ‘
Al ST S10 S12 813 S22 S21 1323 3B 4 K1 ===A--\-
(+) (W) (W) (V) () (eND) | | |
ESRS-... YN )
(N (N \ \ \
A2 S34 835 %424 3% & K2 -=--d--}-
Q Q o ©o o o o
T T
« (k1]
K2 (k2 ]

M
(N)

Abbildung 15: Not-Halt-Uberwachung / automatischer Start / ohne Querschlusserkennung

Legende:
S1 Not-Halt-Taster
K1/K2 Zwangsgefiihrte Schiitze
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16.3 Not-Halt-Uberwachung / manueller, iiberwachter Start / mit Querschusserkennung im Ein-

gangskreis

30

Zweikanalige Not-Halt-Uberwachung

Manueller, GUberwachter Start

Uberwachung externer, zwangsgefihrter Schiitze

Geeignet bis Kategorie 4, PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061),
wenn QuerschlUsse in der Ansteuerung zum Aktor ausgeschlossen wer-
den kdnnen

@ QuerschlUsse in der Leitungsverlegung kénnen nach EN ISO
1 13849-2 ausgeschlossen werden, wenn sich das Sicherheitsre-

lais und die externen Schutze K1 und K2 im gleichen elektrischen
Einbauraum befinden.

L

24-230V  AC/DC
[y A
S1
) [ & [ & ) ) <] <] & [<) ‘ ‘ ‘
Al S11 S10 S12 §13 S22 821 1B 23 B4 K1 -----\-
W W) () (GND) | I I
ESRS-... AR
L) MR
A2 S S35 %24 3% & K2 ---A--\-
Q Q Q o] [~ [} <]
T T
“ LKk ]
S2
K2 [k ]

M
(N)

Abbildung 16: Not-Halt-Uberwachung / manueller, (iberwachter Start

Legende:

S1 Not-Halt-Taster

S2 Manuelle Riickstelleinrichtung
K1/K2 Zwangsgefiihrte Schiitze
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16.4 Not-Halt-Uberwachung / manueller, iiberwachter Start / ohne Querschlusserkennung

«  Zweikanalige Not-Halt-Uberwachung
e  Manueller, Uberwachter Start

e Uberwachung externer, zwangsgefiihrter Schiitze
¢ Keine Querschlusserkennung im Sensorkreis

e Geeignet bis Kategorie 4, PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061),
wenn QuerschlUsse in der Ansteuerung zum Aktor sowie im Sensorkreis

ausgeschlossen werden konnen

schen Einbauraum befinden.

@ QuerschlUsse in der Leitungsverlegung kénnen nach EN ISO
1 13849-2 ausgeschlossen werden, wenn sich das Sicherheitsre-
lais und die externen Schutze K1 und K2 im gleichen elektri-

FUr Sensorkreise im Feld schlieRen Sie QuerschlUsse durch eine
mechanisch geschutzte Leitungsverlegung aus.

L

24-230V AC/DC
Gﬁ,?‘,,,
S1
[ [ ] 4] & & & [ [ 5 [
Al s S0 s12 S13 S22 S21 1B 2B 3B 4
(+) (W) (V) (W) () (enD) | | |
ESR5-... AR
w™ \
A2 S34 S35 14 24 34 42
Q Q Q [°] <] o [}
T T
“ LK ]
S2
K2 [k ]

M

(N)

o

K2 ---\--\-

Abbildung 17: Not-Halt-Uberwachung / manueller, (iberwachter Start / ohne Querschlusserken-

nung
Legende:
S1 Not-Halt-Taster
S2 Manuelle Riickstelleinrichtung
K1/K2 Zwangsgefiihrte Schiitze
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16.5 Einkanalige Not-Halt-Uberwachung

e FEinkanalige Not-Halt-Uberwachung

* Manueller, Uberwachter Start

e Uberwachung externer Schitze (optional)

e Keine Querschlusserkennung im Sensorkreis

* Geeignet bis Kategorie 1, PL ¢ (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN 62061)

® Zum Erreichen der Kategorie 1 ist die Ruckflhrung von Schitz
1 K1 nicht zwingend erforderlich.

L
24-230v AC/DC

Q-
S1
] [ [ [ $ 3 3 [ [ & [
Al S11 S10 S12 813 S22 S21 13 8 B 4
(#) (V) (W) () (N (e | | |
ESR5-... \ \ \ K1 -==A-\ -
NN \ \
A2 S S35 14 24 3\ 42
o [°] © o o o
T T T
K LK ]

S2

M
(N)

Abbildung 18: Einkanalige Not-Halt-Uberwachung / manueller, iberwachter Start

Legende:

S1 Not-Halt-Taster

S2 Manuelle Riickstelleinrichtung
K1 Schiitz
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16.6 Magnetschalteriiberwachung / automatischer Start

1

24-230v AC/DC

M
(N)

Zweikanalige, antivalente Magnetschalteriberwachung
Automatischer Start

Uberwachung externer, zwangsgefuhrter Schitze

Geeignet bis Kategorie 4, PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061),

wenn Querschlusse in der Ansteuerung zum Aktor ausgeschlossen wer-
den kénnen

QuerschlUsse in der Leitungsverlegung konnen nach EN ISO
13849-2 ausgeschlossen werden, wenn sich das Sicherheitsrelais
und die externen Schutze K1 und K2 im gleichen elektrischen Ein-
bauraum befinden.

L

Col) |,
S1
§ : 5 ‘ ‘ ‘
] [ [ [ [ ) [ [ [ [ [
Al S11 0 S10 812 S13 S22 S21 13023 33 M K1 ---A--\-
4 (v (W) ) (M) (GND) | | |
ESRS-... YN D
()] (N \ \ \
A2 S34 S35 14 24 3 42 K2 ---4--}-
Q Q o] ©O o o o
T T
“ LK ]
K2 [k ]

Abbildung 19: Magnetschalterliiberwachung / automatischer Start

Legende:

Magnetschalter

K1/K2 Zwangsgefiihrte Schiitze
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16.7 Magnetschalteriiberwachung / manueller, iiberwachter Start

Zweikanalige, antivalente Magnetschalterlberwachung

Manueller, Gberwachter Start

Uberwachung externer, zwangsgeflhrter Schitze

Geeignet bis Kategorie 4, PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061),
wenn Querschlusse in der Ansteuerung zum Aktor ausgeschlossen wer-
den konnen

® QuerschlUsse in der Leitungsverlegung kénnen nach EN ISO
1 13849-2 ausgeschlossen werden, wenn sich das Sicherheitsre-
lais und die externen Schutze K1 und K2 im gleichen elektri-
schen Einbauraum befinden.

L

24-230v AC/DC
Corl) |
S1
[ [ [ [ ) 3 3 [¢) ] & ) ‘ ‘ ‘
A1 S11 810 812 813 $2  S2 1323 33 4 I e
[C N2 I N 2 I 7] () (6ND) | | |
ESRS-... YN )
(NN \ \
A2 S34 S35 4 24 3 & K2 ---4--}-
Q Q o] [of o o o
T T
« (k1]
S2
K2 [ k2 ]

M
(N)

Abbildung 20: Magnetschalterliberwachung / manueller, Gberwachter Start

Legende:

S1 Magnetschalter

S2 Manuelle Riickstelleinrichtung
K1/K2 Zwangsgefiihrte Schiitze
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16.8 Lichtgitteriiberwachung / manueller, iiberwachter Start

e Zweikanalige Lichtgitteruberwachung

e Manueller, Uberwachter Start

e Uberwachung externer, zwangsgefuhrter Schitze

e Querschlusserkennung durch Lichtgitter

*  Geeignet bis Kategorie 4, PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061),
wenn Querschllsse in der Ansteuerung zum Aktor ausgeschlossen wer-
den kénnen

WARNUNG
VERLUST DER FUNKTIONALEN SICHERHEIT!

Stellen Sie sicher, dass der Signalgeber und das Sicherheitsre-
lais dasselbe Massepotenzial haben.

QuerschlUsse in der Leitungsverlegung kénnen nach EN ISO
13849-2 ausgeschlossen werden, wenn sich das Sicherheitsre-
lais und die externen Schutze K1 und K2 im gleichen elektrischen
Einbauraum befinden.

julo

L
24230V AC/DC

24 VDC — — 0V
Light grid Type
D (Lichtgitter Typ) & D H D
_ _ 24V 0V
£ g
g s
s 3
= o 0SSD1_ 0SSD2
o l é 6 o o o o o é o ‘ ‘ ‘
Al S11S13 S22 S10 S12 s2 1308 3B M K1 --=A--\-
W (W) (GND) | | |
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(™) (™) \ \ \
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K2 (k2 ]
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Abbildung 21: Lichtgitteriberwachung / manueller, Gberwachter Start

Legende:
S2 Manuelle Riickstelleinrichtung
K1/K2 Zwangsgefiihrte Schiitze
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17 Anhang

17.1 Einsatz in Hohen groBer 2000 m ii. NN

36

@ Das folgende Kapitel beschreibt die besonderen Bedingungen fur
1 den Einsatz in Hohen grofRer 2000 m G. NN.

Beachten Sie dabei die geratespezifischen Daten (technische
Daten, Derating etc.).

Der Einsatz des Gerats in Hohen grofRer 2000 m U. NN bis max.
4500 m U.NN ist unter folgenden Bedingungen maoglich:

P 1. Begrenzen Sie die Eingangsnennspannung Un gemalf? folgender Tabelle.
Beachten Sie dabei die technischen Daten des Gerats.

Un gemaR technischer Daten des Gerdts U bei Einsatz in Hohen groRer 2000 m Gi. NN

<150 VAC/DC Un gemal technischer Daten des Geréts weiterhin giiltig

>150V AC/DC Begrenzung auf max. 150 V AC/DC

2. Begrenzen Sie die maximale Schaltspannung gemalf3 folgender Tabelle.
Beachten Sie dabei die technischen Daten des Gerats.

Max. Schaltspannung gemaf Max. Schaltspannung bei Einsatz in Hohen gréRer 2000 m . NN
technischer Daten des Geréats

<150V AC/DC Max. Schaltspannung gemaR technischer Daten des Gerats weiterhin giltig

>150 V AC/DC Begrenzung auf max. 150 V AC/DC

P 3. Reduzieren Sie die maximale Umgebungstemperatur flr den Betrieb um
den entsprechenden Faktor gemaf’ der folgenden Tabelle.

4. Falls ein Derating angegeben ist, verschieben Sie alle Punkte der Dera-
ting-Kurve um den entsprechenden Faktor gemaf} der folgenden Tabelle.

Einsatzhohe . NN Temperatur-Derating-Faktor
2000 m 1

2500 m 0,953

3000 m 0,906

3500 m 0,859

4000 m 0,813

4500 m 0,766
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Beispielrechnung fiir 3000 m

1

Bei der folgenden Rechnung und der abgebildeten Derating-Kurve

handelt es sich um ein Beispiel.
Flhren Sie die tatsachliche Berechnung und die Verschiebung der

Derating-Kurve fur das eingesetzte Gerat entsprechend der tech-
nischen Daten und des Kapitels "Derating" durch.

27°C+0,906 ~ 24 °C
55 °C » 0,906 ~ 49 °C

I [A%]

10 20 30 40 Y50 % 60
T.[°C]

Abbildung 22: Beispiel einer verschobenen Derating-Kurve (rot)
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18 Glossar

Abkiirzung

Bedeutung

AQPD

Active Opto-electronic Protective Device

Gerat, dessen Sensorfunktion durch optoelektronische Sende- und Empfangselemente
erzeugt wird, welche die Unterbrechung von im Gerat erzeugten optischen Strahlungen
durch ein im festgelegten Schutzfeld (oder fiir eine Lichtschranke: auf der Achse des Licht-
strahls) befindliches undurchsichtiges Objekt detektieren.

In der DIN EN 692 , Mechanische Pressen”, DIN EN 693 ,Hydraulische Pressen” und
EN 12622 ,Hydraulische Abkantpressen” wird die Abkiirzung AQS synonym fiir AOPD
verwendet.

AQOPDDR

Active Opto-electronic Protective Device responsive to Dffuse Reflection
Gerat, dessen Sensorfunktion durch optoelektronische Sende- und Empfangselemente
erzeugt wird, welche die diffuse Reflexion von im Gerat erzeugter optischer Strahlung
durch ein in einem durch zwei Dimensionen festgelegten Schutzfeld befindlichen Objekt
detektiert.

BWS

Bertihrungslos wirkende Schutzeinrichtung

CCF

Common Cause Failure
Ausfall in Folge gemeinsamer Ursache

DC

Diagnostic Coverage
Diagnosedeckungsgrad

ESR

Elektronisches Sicherheitsrelais

PL

Performance Level
Einstufung von sicherheitsgerechten Funktionen, eine Sicherheitsanforderung zu erfiillen

Kat. / Kategorie

Einstufung der Resistenz gegeniiber Fehlern nach EN SO 13849-1

Mission Time T

Gebrauchsdauer

MTTF / MTTFy Mean Time To Failure / Mean Time To Dangerous Failure
Mittlere Zeit bis zu einem Ausfall / Mittlere Zeit bis zu einem gefahrbringenden Ausfall
PFD Probability Failure on Demand (Low-Demand)
Fehlerwahrscheinlichkeit — bezogen auf die Anzahl der Anforderungen
PFHy Probability of a Dangerous Failure per Hour
Wabhrscheinlichkeit eines gefahrlichen Ausfalls pro Stunde
SIL Safety Integrity Level
Sicherheits-Integritétslevel
SILCL SIL Claim Limit
SIL-Anspruchsgrenze (Eignung)
SRCF Safety-Related Control Function
Sicherheitsbezogene Steuerungsfunktion
SRECS Safety-Related Electrical Control System
Sicherheitsbezogenes elektrisches, elektronisches, programmierbar elektronisches Steue-
rungssystem
SRP Safety-Related Part
Sicherheitsbezogenes Teil
SRP/CS Safety-Related Parts of Control System

Sicherheitsbezogenes Teil einer Steuerung
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Eatons Geschaftsbereich Elektrotechnik ist weltweit fiihrend bei
Produkten und Engineering-Dienstleistungen zur Energieverteilung,
sicheren und unterbrechungsfreien Stromversorgung, Maschinen-
und Gebaudeautomatisierung, Anlagen- und Motorschutz, Beleuch-
tungs-, Sicherheitsund Kabelmanagement sowie Komponenten flir
raue Umgebungsbedingungen und explosionsgefahrdete Bereiche.
Die Innovationen von Eaton sorgen branchenlbergreifend und welt-
weit flr Energie fur die wichtigen Dinge und helfen Kunden dabei,
auch die schwierigsten Herausforderungen des Energiemanagements
zu meistern.

Die Eaton Corporation ist ein diversifiziertes Energiemanagementun-
ternehmen,das 2017 einen Umsatz von 20,4 Mrd. US-Dollar erzielte.
Mit energieeffizienten Losungen unterstitzen wir unsere Kunden bei
einem effektiveren, sichereren, effizienteren und nachhaltigeren
Management von elektrischer, hydraulischer und mechanischer
Energie. Wir von Eaton haben uns dem Ziel verschrieben, durch den
Einsatz unserer Energiemanagement-Technologien und -Dienstleis-
tungen fur mehr Lebensqualitatzu sorgen und die Umwelt zu
schutzen. Eaton beschaftigt ca.96.000 Mitarbeiter und verkauft
Produkte an Kunden in mehr als 175 Landern.

Weitere Informationen finden Sie auf Eaton.com.
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