Razové oddélovaci tlumivky
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HI32

e Zabezpecuji tzv. energetickou koordinaci mezi svodici typu T1 * Razové oddélovaci tlumivky se instaluji na vSechny pracovni
a T2, ev. mezi svodidi typu T2 a T3 tam, kde neni mezi nimi vodice véetné vodice N.
zajisténa dostatecna vzdalenost.
¢ Pfi nedodrzeni energetické koordinace ochran existuje moznost
poskozeni svodice navazujiciho stupné ochranné kaskady
nadmérnou energii prochazejiciho impulzu.
e Jestlize mezi dvéma naslednymi stupni je alespon 5 m vedeni (tyka
se pripadd kdy dva nasledné stupné ochrany jsou ve dvou
rozvadécich), je mozno razovou oddélovaci tlumivku vynechat.

Typ HI32
Jmenovité provozni napéti AC Uy 500V
Jmenovity zatézovaci proud I 32A
Indukénost + 10 % L 6 pH

DC odpor R <0,01Q
Maximalni predjisténi 32 AgL/gG
Tepelna tfida izolace A (105 °C)
Material pouzdra Polyamid PA6, UL94 V-0
Stuperi ochrany krytu IP20
Pracovni teplota 8 -40 +70 °C
Vlhkostni rozsah RH 5+95%
Doporuceny prlifez pfipojovacich vodi¢d S 10 mm?
Rozsah upnuti svorky (pevny vodic) 1,5 + 25 mm?
Rozsah upnuti svorky (slanény vodic) 1,5+ 16 mm?
Utahovaci moment 3 Nm
ZpUsob montaze Na ligtu DIN 35 mm
Modularni sirka 1TE
Pracovni poloha Libovolna
Prostredi umisténi vyrobku Vnitfni
Dalkové signalizace Ne
Vyménné provedeni Ne

Navrzeno dle norem

Pozadavky a zkousky pro SPD zapojené v sitich nizkého napéti CSN EN 61643-11 ed. 2
Bezpecnost hoflavosti plastovych materiall UL 94

Instaluje se dle norem
Ochrana pred bleskem CSN EN 62305 ed. 2
Zasady pro vybér a instalaci SPD zapojené v sitich nizkého napéti CSN CLC/TS 61643-12
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®
Razové oddélovaci tumivky hakel

Hz in Hearts

Objednaci, obalova a doplikova data
Hmotnost m 160 g
Hmotnost (v€etné obalu) m 1719
Rozmeéry baleni (V x S x H) 26 x 98 x 73 mm
Objem baleni v 0,19 dm?
ETIM skupina EG000021
ETIM tfida EC000613
Celni nomenklatura 85363030
EAN kod 8590681117118
Katalogové cislo 30 402

Odkaz v QR kédu sméfuje na online prezentaci vyrobku HI32. ||I | |I || I I I| I | I |I I| | ||

Tam vedle vzdy aktudlniho technického listu naleznete i pfislusejici schémata

a vykresy, prohlaseni o shodé, ptipadné 2D ¢i 3D modely a dalsi potfebné materidly.

Vice informaci najdete na webu www.hakel.com 8590681117118

Aplikaéni schéma zapojeni (instalace) Vnitini schéma zapojeni
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