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Beschreibung

e  Firviele Anwendungen geeignet
e  GroBe Auswahl an Gehdusen und Einsatzen
e Industriestandard

Allgemeine Kennwerte

Serie H-B 24

Ausfiihrung Tillengehduse M25/ M32 (Artikel 19123900)
Verriegelung Bolzen mit Kunststoffrollen fiir Lingsbigel
Zwischenstutzen ja

Kabeleingang seitlich

Schutzart (DIN EN 60529) IP 65 (verriegelt)

Schutzart (NEMA 250, UL50E) 12 (verriegelt)

Temperaturbereich -40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Werkstoffe /Oberflache

Gehause Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau
Bolzen mit Rollen Vergitungsstahl, verzinkt / PA
Zwischenstutzen Messing vernickelt

Normen
Sicherheitsnorm IEC 61984
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Technische Zeichnungen
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a Automatisierung
ﬁ Maschinen- und Anlagenbau
Mechanische Bestandigkeit
Robust
LI
— Wasserdicht
Info
Universelle, robuste Metallgehduse BaugroBe H-B 24
Anwendungsgebiete
Anlagenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie
Hinweis
Die Fotografien sind nicht maBstéblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
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