PHILIPS

Lighting

CorelLine Panel gen6

RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC

CorelLine Panel gen6, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, VPC,
2900 Im, 3100 Im, 3350 Im, 3600 Im, 4000 Im, 4300 Im, 3000
K, 3500 K, 4000 K

Panel Philips CorelLine 6. generace splfiuje pfislib CorelLine tykajici se inovativnosti,
snadné instalace a vynikajici kvality osvétleni. Toto panelové svitidlo LED je
navrzeno jako pfima nahrada funkénich svitidel pro vseobecné osvétleni a diky
inovativni funkci All-in nabizi vybér ze tfi Urovni svételného toku a tii teplot
chromati¢nosti v jediném svitidle. To usnadriuje vybér vhodného produktu,
umoznuje flexibilné reagovat na preference zakaznikd na misté a znamena méné
produktt na skladé. Instalace LED panelu CorelLine RC132V je rychla a snadna, a to
pomoci rychlospojky vyrobku nebo upinaciho lankového vodi¢e. Rada CorelLine
zahrnuje svitidla Interact Ready s integrovanou bezdratovou komunikaci, ktera jsou
pfipravena k pouziti s branami, senzory a softwarem Interact.

Udaje o produktu

Obecné informace Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) 3000 3500 4000 K
Pocet prediadnikovych jednotek 1jednotka Mérny vykon (jmen.) (nom.) 141129 Im/W
Vcetné predradniku Ano Index podani barev (CRI) >80
Servisni stitek Ano Vyzafovaci uhel svételného zdroje 120 stupnd
Vrstva Vykon Barva svételného zdroje Volitelna chromati¢nost
Trida snadnosti servisu Tiida C, svitidlo bez dilt umoznujicich Typ optiky Vyzafovaci uhel 120°
servis, bez moznosti servisu Divergence svételného paprsku svitidla 120°
Zaru¢ni lhata 5 let Jednotné hodnoceni oslnéni CEN 22
Hodnoceni udrzitelnosti - Typ All-in All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color

Temperature

Svételné technické

Svételny tok 2900 3100 3 350 3600 4 000 4 300 Im
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CorelLine Panel gen6

Provozni a elektrické

Certifikace a pouziti

Vstupni napéti 220az240V Test Zhavym dratem Teplota 650 °C, doba 30 s

Frekvence sité 50 or 60 Hz Znacka hoflavosti Pro montaz na bézné hoflavé povrchy
Nabéhovy proud 20 A Znacka CE Ano

Doba nabéhového proudu 0,22 ms Znacka ENEC Znacka ENEC

Spotieba energie 3122W Fotobiologické riziko Photobiological risk group O @200mm to
Uéinik (zlomek) 0.9 EN62778

Pripojeni Dvoupolovy zasunovaci konektor Specifikace fotobiologického rizika 02m

Kabel - Spliuje pozadavky evropské smérnice RoHS Ano

Pocet produktt pro MCB (16A typ B) 21 Vykon pfi okolni teploté Tq 25°C

Vhodné pro nahodné spinani Nevztahuje se Hodnota blikani (PstLM) 1

Ttida ochrany IEC Bezpecnostni tfida Il Hodnota stroboskopického efektu (SVM) 0,4

Celkové harmonické zkresleni 20 % Rozsah okolni teploty —10az +35°C

Rizeni a stmivani Pocatecni parametry (podle IEC)

Stmivatelné Ne Tolerance svételného toku -10% / +10%

Predfadnik / napajeci jednotka /

Externi napajeci zdroj (zapnuto/vypnuto)

Pocatecni chromati¢nost

(0.38,0.38) SDCM <3

transformator Tolerance spotieby energie +/-10%

Rozhrani fizeni -

Staly svételny tok Ne Zivotnost (podle IEC)

Maximalni uroven ztlumeni Nevztahuje se Zavadovost ovladaciho prediadniku p¥i 5%
stfedni Zivotnosti 50 000 h

Mechanické a materiadly Pokles svételného toku (EN-IEC 62722-2-1) 190

Material téla Ocel pfi stiedni zivotnosti* 50 000 h

Material reflektoru Akrylat Pokles svételného toku (EN-IEC 62722-2-1) L80

Material optiky Polystyren pfi stfedni Zivotnosti* 100 000 h

Material optického krytu / ¢ocky Polystyren

Fixaéni material - Oznaceni a baleni

Barva téla Bila Objednaci nazev produktu RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU

Povrchova uprava optického krytu / ¢ocky

Opalové provedeni

W60L60NOC

Cely nazev vyrobku

RC132V G6 29_36_435/830_40 PSU

Celkova délka 595 mm
Celkova sitka 595 mm
Celkova vyska 62 mm

Rozméry (vyska x Sitka x hloubka)

62 x 595 x 595 mm

Typ kompatibilniho pFislusenstvi pro montaz

na strop

Visible profile ceiling version

W60L60NOC
Full EOC 872016974990099
Objednaci kod 74990099
Cislo materialu (12NC) 911401801287

Cislovani — pocet v baleni

1

Koéd ochrany proti vniknuti

1P20/44 [Ochrana proti vniknuti prstu,

proti proniknuti dratl, proti sttikajici vodé]

EAN/UPC - vyrobek/pouzdro

8720169749900

Cislovani SAP — baleni v krabi¢ce

4

Kod ochrany proti mechanickym narazim

IKO3[0,3J]

Pouzdro — EAN/UPC

8720169750197

Bezpecnostni zafizeni

SC [Bezpecnostni kabel]

Celkova hmotnost (kus) 1,750 kg
Nouzové osvétleni
Centralni nouzovy provoz Ne
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CorelLine Panel gen6

Rozmérové vykresy

595 62
554 36

595
554

Fotometrické udaje

Polar Normal (separate) - null - 911401801287
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