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Lighting

HID ignitors for MK4
semi-parallel systems

SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

Zapalovace HID pro semiparalelni systémy

Udaje o produktu

y

Provozni a elektrické

Rozsah okolni teploty

-30°Caz85°C

Vstupni napéti 220az240V
Frekvence sité 50 to 60 Hz Oznaceni a baleni
Vstupni frekvence 50 az 60 Hz Objednaci nazev produktu SKD 578-S 220-240V 50/60Hz
Cely nazev vyrobku SKD 578-S 220-240V 50/60Hz
Prodratovani Full EOC 872790089569800
Typ konektoru Sroubové Objednaci kod 89569800
Cislo materialu (12NC) 913700655466
Teplota okoli Cislovani — pocet v baleni 1
Maximalni teplota (max.) 90 °C EAN/UPC - vyrobek/pouzdro 8711500881779
Cislovani SAP — baleni v krabi¢ce 20
Mechanické a materialy Pouzdro — EAN/UPC 8727900895698
Celkova hmotnost (kus) 31,400 g

Certifikace a pouziti

Certifikacni znacky

Znacka CE Certifikat ENEC
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HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

Rozmérové vykresy
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SKD 578-S 220-240V 50/60Hz 67,5 mm 40,5 mm
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