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HF-Selectalume Il for
TL-D lamps

HF-S 258 TL-D Il 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume Il je zafivkové feseni s nejlepsim pomérem ceny a vykonu, ucinné,
spolehlivé, tenké, cenoveé dostupné a opatfené skutecné revolucni technologii
nabizejici Uspory energie, flexibilitu systému a bezkonkurenéni vykon. Reseni HF -
Selectalume I, jez snizuje naklady, se vyznacuje robustnim designem v souladu se
vsemi relevantnimi mezinarodnimi standardy v oblasti bezpecnosti a vykonu.
Svételny zdroj HF-Selectalume Il je uréen pro pouziti v interiérovych svitidlech, jako
jsou bodoveé reflektory, stropni svitidla a zapusténé svételné zdroje, jez se ¢asto
pouzivaji v kancelarich, prodejnach, pramyslu, hotelech, restauracich a na dalsich
mistech s instalovanymi ovladacimi zafizenimi a nizkou Cetnosti pfepinani (zapnuti/
vypnuti)

Udaje o produktu

Provozni a elektrické Teplota okoli
Vstupni napéti 220az240V Teplota Zivotnosti pouzdra (jmen.) 75 °C
Frekvence sité 50 to 60 Hz Maximalni teplota (max.) 75°C
Vstupni frekvence 50 az 60 Hz
Svodovy proud (max.) 0,5mA Mechanické a materialy
Sitka nabé&hového proudu 0,35 ms Télo L 280x30x28
Spi¢ka nab&hového proudu (max.) 28 A Kod ochrany proti vniknuti IP20 [Ochrana proti vniknuti prstt]
Pocet produktii v MCB (16A typ B) 12 Celkova hmotnost (kus) 0,193 kg
(imen.)
Certifikace a pouziti
Prodratovani Index energetické ucinnosti A2 BAT
Vstupni svorky, typ konektoru Konektor WAGO 744 Certifikacni znacky Znacka F Znacka CE Certifikat ENEC Certifikat
Vystupni svorky, typ konektoru Konektor WAGO 744 [Vhodny pro ru¢ni CCC Certifikat C-Tick Certifikace PSB Znacka TISI
pfipojeni] Schvaleni SIRIM Certifikat CB Certifikat CCC

Certifikat VDE-EMV
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HF-Selectalume Il for TL-D lamps

Rozsah okolni teploty -20°Caz50°C Cislo materidlu (12NC) 913713032566
Cislovani — pocet v baleni 1
Oznaceni a baleni EAN/UPC - vyrobek/pouzdro 8711500999085
Objednaci nazev produktu HF-S 258 TL-D Il 220-240V 50/60Hz Cislovani SAP — baleni v krabi¢ce 12
Cely nazev vyrobku HF-S 258 TL-D Il 220-240V 50/60Hz Pouzdro — EAN/UPC 8727900897463
Full EOC 872790089746300
Objednaci kod 89746300
Rozmérové vykresy
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informace. Informace obsazené v tomto dokumentu nepfedstavuji obchodni nabidku a nejsou soucasti cenové

41mm 28,0 mm 280,0 mm 265,0 mm 30,0 mm
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