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orePro LED PLT 4P :
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2
Rada CorePro LED PLT 4P integruje LED svételny zdroj do tradi¢nich kompaktnich
zativek. Tento produkt je idealnim fesenim pro modernizaci zdroju svétla v celkovém
osvétleni: splhuje zakladni pozadavky na osvétleni a vyrazné Setfi energii i Zivotni
prostredi.
Udaje o produktu
Obecné informace Proud zdroje (max.) 300 mA
Patice krytky GX24q-2 Proud zdroje (min.) 150 mA
Nominalni Zzivotnost 30000 h Doba spusténi (jmen.) 0,5s
Cyklus zapnuti 200 000 Doba zahtivani do 60 % svétla 05s
Lighting Technology LED Ucinik (zlomek) 0.9
Referenéni méfeni toku Sphere Napéti (jmen.) 20-60 V

Kompatibilita predfadniku HF
Svételné technické LED alternative to fluorescent lamp power 18W
Kod barvy 840 [CCT of 4000K] Nabéhovy proud v siti -
Vyzarovaci Ghel (jmen.) 120 stupnt Max. pocet svitidel u MCB typu B 10 A - sit -
Svételny tok 800 Im Max. pocet svitidel u MCB typu B10 A — EM -
Barevné konstrukce Studena bila (CW) prediadnik bez kompenza¢niho kondenzatoru.
Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) 4000 K Max. pocet svitidel u MCB typu B10 A — EM -
Mérny vykon (jmen.) (nom.) 123 Im/W predfadnik s kompenzacnim kondenzatorem.
Konzistence barev <6 Max. pocet svitidel u MCB typu B 16 A — sit -
Index podani barev (CRI) 82 Max. pocet svitidel u MCB typu B16 A — EM -
Svételny tok na konci jmenovité Zivotnosti (jmen.) 70 % pfedfadnik bez kompenza¢niho kondenzatoru.
Photobiological safety according to EN 62471 RG1 Max. pocet svitidel u MCB typu B 16 A — EM -
predfadnik s kompenzacnim kondenzatorem.

Provozni a elektrické
Frekvence sité 20K-80K Hz Teplota okoli
Vstupni frekvence 20-80 000 Hz Maximalni teplota (jmen.) 65°C
Spotieba energie 6,5W
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CorePro LED PLT 4P

Rizeni a stmivani

Spliuje pozadavky evropské smérnice RoOHS

Ano

Stmivatelné Ne Rozsah okolni teploty -20°Caz35°C
Mechanické a materialy Oznaceni a baleni
Povrchova Uprava zarovky Matna Objednaci nazev produktu CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P
Materidl svételného zdroje Plast GX24q-2
Délka vyrobku 103 mm Cely nazev vyrobku CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P
Tvar zarovky PL-T GX24q-2
Celkova hmotnost (kus) 0,115 kg Full EOC 871951448778900
Objednaci kod 48778900
Certifikace a pouziti Cislo materidlu (12NC) 929003576402
Tr¥ida energetické ucinnosti E Cislovani — pocet v baleni 1
Vyrobek Setfici energii Ano EAN/UPC - vyrobek/pouzdro 8719514487789
Certifika¢ni zna¢ky Spliuje pozadavky smérnice RoHS Cislovani SAP — baleni v krabi¢ce 20
Certifikat KEMA Keur Pouzdro — EAN/UPC 8719514487796
Spotieba energie kWh/1000 h 7 kWh
Registracni ¢islo EPREL 1361421
Znacka CE Ano
Rozmérové vykresy
A3 Product D1 D2 Al A2 A3
A2 CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24g-2 42mm 42mm 93 mm 103 mm 119 mm
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Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2
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Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P

GX24q-2
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CorePro LED PLT 4P

Fotometrické udaje

Geners Unifrm Lighing

General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2
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Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24g-2
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CorePro LED PLT 4P

Zivotnost
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Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24g-2
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