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Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integruje LED svételny zdroj do tradi¢niho
zafivkového tvaru. Jeho jedine¢ny design vytvari dokonale jednotny vizualni vzhled,
ktery nelze odlisit od tradi¢nich zarivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 je
idedlnim feSenim pro zakazniky, ktefi maji vyssi pozadavky na svétlo a chtéji
maximalizovat hodnotu po celou dobu Zivotnosti. Vysoka Uspora energie a delsi
zivotnost pfindsi atraktivni navratnost a nizké celkové naklady na vlastnictvi.

Varovani a bezpecnost

@
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- POZNAMKY: Celkovou energetickou U¢innost a rozptyl svétla jakékoli instalace vyuzivajici tyto svételné zdroje uréuje design

instalace.

Udaje o produktu

Obecné informace

Index podani barev (CRI) 80
Patice krytky GI3 ROT Svételny tok na konci jmenovité Zivotnosti (jmen.) 70 %
Nominalni zivotnost 75000 h Photobiological safety according to EN 62471 RGO
Cyklus zapnuti 50 000
Lighting Technology LED Provozni a elektrické
Referenéni méfeni toku Sphere Frekvence sité 20000-75000 Hz

Vstupni frekvence

20000-75000 Hz

Svételné technické

Spotfeba energie 6w
Kod barvy 865 [CCT of 6500K] Proud zdroje (max.) 750 mA
Vyzarovaci thel (jmen.) 160 stupnt Proud zdroje (min.) 300 mA
Svételny tok 2500 Im Doba spusténi (jmen.) 05s
Barevné konstrukce Studené denni svétlo Doba zahfivani do 60 % svétla 05s
Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) 6500 K Uéinik (zlomek) 0.9
Mérny vykon (jmen.) (nom.) 156 Im/W Napéti (jmen.) 30-80V
Konzistence barev <6 Kompatibilita predfadniku HF
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MASTER LEDtube InstantFit HF

LED alternative to fluorescent lamp power 36 W

Vyrobek Setfici energii

Ano

Nabéhovy proud v siti

Max. pocet svitidel u MCB typu B 10 A - sit -

Max. pocet svitidel u MCB typu B10 A — EM -

Certifika¢ni znacky

Splriuje pozadavky smérnice RoHS
Znacka CE Certifikat KEMA Keur
Certifikat ENEC

predfadnik bez kompenzaéniho kondenzatoru. Spotieba energie kWh/1000 h 16 kWh
Max. pocet svitidel u MCB typu B10 A — EM - Registracni ¢islo EPREL 1165507
pfedfadnik s kompenzac¢nim kondenzatorem. Znacka CE Ano
Max. pocet svitidel u MCB typu B 16 A — sit - Spliuje pozadavky evropské smérnice ROHS Ano
Max. pocet svitidel u MCB typu B16 A — EM - Hodnota blikani (PstLM) 0,5
predfadnik bez kompenzaé¢niho kondenzatoru. Hodnota stroboskopického efektu (SVM) 0,2

Max. pocet svitidel u MCB typu B16 A — EM -

predfadnik s kompenzac¢nim kondenzatorem.

Rozsah okolni teploty

-20°Caz45°C

Oznaceni a baleni

Teplota okoli

Maximalni teplota (jmen.)

55°C

Objednaci nazev produktu

MAS LEDtube HF 1200mm UO
16W865 T8

Cely nazev vyrobku

MASTER LEDtube HF 1200mm UO

Rizeni a stmivani 16W865 T8
Stmivatelné Ano — zkontrolujte kompatibilitu Full EOC 871951446698200
s prediadniky Objednaci kod 46698200
Cislo materidlu (12NC) 929003554202

Mechanické a materiadly Cislovani — pocet v baleni 1

Povrchova uprava zarovky Matna EAN/UPC - vyrobek/pouzdro 8719514466982

Material svételného zdroje Plast Cislovani SAP — baleni v krabiéce 20

Délka vyrobku 1200 mm Pouzdro — EAN/UPC 8719514466999

Tvar zarovky T8

Celkova hmotnost (kus) 0,230 kg

Certifikace a pouziti

Tr¥ida energetické ucinnosti D

Rozmeérové vykresy
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MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometrické udaje
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Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865
T8
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Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8
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GeneralUnform Lihting

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8
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Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8
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MASTER LEDtube InstantFit HF
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Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8
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Life Expectancy Diagram

PHILIPS

© 2023 Signify Holding VS8echna prava vyhrazena. Spole¢nost Signify nezarucuje pfesnost ani Uplnost zde uvedenych

informaci a nenese odpovédnost za pfipadné udalosti, k nimz muze dojit v disledku bezvyhradné dlvéry v tyto

informace. Informace obsazené v tomto dokumentu nepfedstavuji obchodni nabidku a nejsou soucasti cenové

nabidky ani smlouvy, pokud to ovéem spole¢nost Signify nepotvrdi. Philips a emblém Stitu Philips jsou registrované

ochranné znamky spolecnosti Koninklijke Philips N. V.

www lighting.philips.com

2023, Duben 17 - Zména udajd vyhrazena



