PHILIPS

Lighting

Coreline Highbay
Gen5

BY122P G5 LED300S/840 PSD WB

CorelLine Highbay Gen5, 205 W, 30000 lm, 4000 K, DALI, Siroky
paprsek, IP65, IKO8

Rada Coreline nabizi inovativni, snadno pouZitelna a vysoce kvalitni svitidla

a svitidla CoreLine Highbay Gen5 jsou toho jasnym dldkazem. Tato spolehliva svitidla
s vysokou ucinnosti a velmi dlouhou Zivotnosti pfinasi velkou Usporu energie

a zaroven jsou méne naro¢na na udrzbu. Se svitidly CoreLine Highbay se navic velmi
snadno manipuluje. Mlzete je instalovat do stavajici rozvodné sité a diky vnéjsimu
konektoru s krytim IP65 je elektrické ptipojeni naprosto snadné — svitidla neni nutné
otevirat. Navic mate na vybér mezi Uzkym a Sirokym vyzafovacim Uhlem a mUzete si
tak osvétleni presné prizplsobit svym potifebam. Tato fada zahrnuje také svitidla
kompatibilni se systémem Interact s integrovanou schopnosti bezdratové
komunikace a snimaci pohybu a denniho svétla. Svitidla CoreLine Highbay Gen5
tedy mUzete pouzivat s libovolnym systémem propojeného osvétleni Interact.

Udaje o produktu

Obecné informace Svételné technické

Vymeénitelny svételny zdroj Ne Svételny tok 30 000 Im

Pocet prediadnikovych jednotek 2 jednotky Syta cervena (R9) <50

Véetné predfadniku Ano Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) 4000 K

Servisni stitek Ano Mérny vykon (jmen.) (nom.) 146 Im/W
Lighting Technology LED Index podani barev (CRI) >80

Vrstva Vykon Barva svételného zdroje 840 neutralni bila
Zaruéni lhata 5let Typ optiky Siroky paprsek
Hodnoceni udrzitelnosti - Divergence svételného paprsku svitidla 85° x 85°
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CorelLine Highbay Gen5

Jednotné hodnoceni oslnéni CEN 25 Znacka horlavosti Pro montaz na bézné hoflaveé povrchy
Znacka CE Ano

Provozni a elektrické Znat¢ka ENEC Znacka ENEC

Vstupni napéti 220 az 240V Fotobiologické riziko Photobiological risk group 1 @200mm

Frekvence sité 50 or 60 Hz to EN62778

Nabéhovy proud 60 A Specifikace fotobiologického rizika 18,2 m

Doba nabé&hového proudu 0,6 ms Spliuje pozadavky evropské smérnice RoHS  Ano

Spotieba energie 205 W Vykon pf¥i okolni teploté Tq 35°C

U¢inik (zlomek) 0.95 Hodnota blikani (PstLM) 0,5

Pfipojeni Tripolova pfipojovaci jednotka Hodnota stroboskopického efektu (SVM) 1

Kabel Kabel 0,3 m s konektorem, tfipédlovy Rozsah okolni teploty —30az +50 °C

Pocet produktt pro MCB (16A typ B) 6

Vhodné pro ndhodné spinani Ano Pocatecni parametry (podle IEC)

Trida ochrany IEC Bezpecnostni tfida | Tolerance svételného toku +/-10%

Celkové harmonické zkresleni 15 % Pocatecni chromati¢nost (0.385, 0.380) SDCM<5
Tolerance spotieby energie +/-10%
Rizeni a stmivani Standardni odchylka shody barev SDCMs<5
Stmivatelné Ano (McAdamova elipsa)
Predfadnik / napajeci jednotka / transformator Napadjeci zdroj s rozhranim DALI
Rozhrani fizeni DALI Zivotnost (podle IEC)
Staly svételny tok Ne Zavadovost ovladaciho prediadniku pfi stredni 5 %
Standard pro DALI DALI-2™ zivotnosti 50 000 h
Maximalni troven ztlumeni 13% Zavadovost ovladaciho pfedfradniku pfi stredni 10 %
zivotnosti 100 000 h
Mechanické a materialy Pokles svételného toku pfi stfedni Zivotnosti* L85
Material téla Hlinik lity pod tlakem 50 000 h
Pokles svételného toku pf¥i stfedni Zivotnosti* L75

Material reflektoru

Material optiky

Polykarbonat

100 000 h

Material optického krytu / ¢ocky

Polykarbonat

Fixacni material

Oznaceni a baleni

Objednaci nazev produktu

BY122P G5 LED300S/840 PSD WB

Cely nazev vyrobku

BY122P G5 LED300S/840 PSD WB

Full EOC

871951495603200

Barva téla Seda
Povrchova uprava optického krytu / ¢ocky Ciry
Celkova vyska 126 mm
Celkovy primér 393 mm

Objednaci kod

95603200

Koéd ochrany proti vniknuti

IP65 [Ochrana proti proniknuti prachu,

ochrana proti tryskajici vodé]

Cislo materialu (12NC)

911401632908

Cislovani — pocet v baleni

1

Kod ochrany proti mechanickym narazim

IKO8 [5 J odolna proti vandalismu]

EAN/UPC - vyrobek/pouzdro

8719514956032

Celkova hmotnost (kus)

6,290 kg

Cislovani SAP — baleni v krabi¢ce

1

Pouzdro — EAN/UPC

8719514956032

Certifikace a pouziti

Test Zhavym dratem

Teplota 650 °C, doba 30 s
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Rozmérové vykresy
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