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MASTER LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU

Nova trubice Philips Master LEDtube Mains T5 pfindsi do vaseho projektu osvétleni
jednoduchost. Uz se nemusite zabyvat technologii predfadniku. Diky jedine¢nému
designu je mozné Philips MASTER LEDtube Mains T5 instalovat do svitidel
napajenych pfimo ze sité. Jejich pouzivani je proto velmi jednoduché.Philips
MASTER LEDtube Mains T5 je dokonalé bezpecna, spolehliva a snadno
instalovatelna idealni alternativa ke standardnim zarivkam, ktera zajistuje maximalni

hodnotu po celou dobu Zivotnosti s vysokou Usporou energie a nizsimi naklady na

udrzbu.

Udaje o produktu
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Obecné informace

Photobiological safety according to EN 62471 RGO
Patice krytky G5
Nominalni Zivotnost 50 000 h Provozni a elektrické
Cyklus zapnuti 200 000 Frekvence sité 50 to 60 Hz
Lighting Technology LED Vstupni frekvence 50 az 60 Hz
Referenéni méfeni toku Sphere Spotieba energie nsw
Proud zdroje (max.) 57 mA
Svételné technické Proud zdroje (min.) 57 mA
Kod barvy 830 [CCT of 3000K] Doba spusténi (jmen.) 05s
Vyzarovaci thel (jmen.) 200 stupnt Doba zahfivani do 60 % svétla 05s
Svételny tok 1600 Im Utinik (zlomek) 0.9
Barevné konstrukce Bila (WH) Napéti (jmen.) 220-240V
Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) 3000 K Kompatibilita pfedfadniku Sitové napajeni
Mérny vykon (jmen.) (nom.) 139 Im/W LED alternative to fluorescent lamp power 21w
Konzistence barev <6 Nabéhovy proud v siti 7
Index podani barev (CRI) 80 Max. pocet svitidel u MCB typu B 10 A - sit 1o
Svételny tok na konci jmenovité Zivotnosti (jmen.) 70 %
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Max. pocet svitidel u MCB typu B10 A — EM - Vyrobek Setfici energii Ano
predfadnik bez kompenzaé¢niho kondenzatoru. Certifikaéni znacky Splhuje pozadavky smérnice RoHS
Max. pocet svitidel u MCB typu B10 A — EM - Spotieba energie kWh/1000 h 12 kWh
pfedfadnik s kompenzacnim kondenzatorem. Registraéni ¢islo EPREL 1587455
Max. pocet svitidel u MCB typu B 16 A — sit 175 Znacka CE Ano
Max. pocet svitidel u MCB typu B16 A — EM - Spliuje pozadavky evropské smérnice RoHS Ano
predfadnik bez kompenzaé¢niho kondenzatoru. Hodnota blikani (PstLM) 1
Max. pocet svitidel u MCB typu B16 A - EM - Hodnota stroboskopického efektu (SVM) 0,4
predfadnik s kompenzac¢nim kondenzatorem. Rozsah okolni teploty —20 az +45 °C
Teplota okoli Oznaceni a baleni
Maximalni teplota (jmen.) 45°C Objednaci nazev produktu MAS LEDtube 900mm HE 11.5W
830 TS5 EU
Rizeni a stmivani Cely nazev vyrobku MASTER LEDtube 900mm HE
Stmivatelné Ne 1.5W 830 T5 EU
Full EOC 872016927062600
Mechanické a materiadly Objednaci kod 27062600
Povrchova uprava zarovky Matna Cislo materialu (12NC) 929003734002
Materidl svételného zdroje Sklo Cislovani — pocet v baleni 1
Délka vyrobku 900 mm EAN/UPC - vyrobek/pouzdro 8720169270626
Tvar zarovky T5 Cislovani SAP — baleni v krabi¢ce 10
Celkova hmotnost (kus) 0,112 kg Pouzdro — EAN/UPC 8720169270633

Certifikace a pouziti

Tr¥ida energetické ucinnosti D

Rozmeérové vykresy

A3 Product D1 D2 Al A2 A3
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 157 mm 19 mm 849 mm 856, mm 8632 mm
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Fotometrické udaje
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General uniform lighting - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU
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Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5
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Life Expectancy Diagram Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU
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Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU
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