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EM159Z WL/CM RECESSED KIT

IPOO | Bez ochrany, IKO4 | 0,5 J standardni plus

Pro majitele budov je bezpecnost prioritou, a proto prikladaji velkou dUlezitost

vhodnému nouzovému osvétleni. Svételné oznaceni nouzového vychodu typu

EM155C nebo EM159C pfedstavuje snadné feseni pro samostatné nouzové

osvétleni, které je plné v souladu s evropskymi pfedpisy. Ve srovnani s produkty na

bazi niklu ma lithiova baterie (LiFePO4) celou fadu vyhod, protoze vykazuje delsi

zivotnost a lépe se chova pfi vybijeni. Jeji vyroba je navic setrnéjsi k zivotnimu

prostfedi a lze ji recyklovat. Jako pfislusenstvi se dodavaji popisky, sada pro

zapusténou montaz a zavésna sada.

Udaje o produktu

Obecné informace Provozni a elektrické

Kod rady svitidel - Frekvence sité -Hz

Pocet prediadnikovych jednotek - Pocatecni spotieba energie CLO -W

Véetné predfadniku Ne Priimérna spotfeba energie CLO -W

Typ systému svételného zdroje - Konecna spotfeba energie pfi stalém svételném - W

Zaruéni lhata 5 let toku

Hodnoceni udrzitelnosti - Pripojeni -
Kabel -

Svételné technické Pocet produkt pro MCB (16A typ B) -

Svételny tok Olm T¥ida ochrany IEC -

Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) - Prepétova ochrana (spole¢nd/rozdilova) -

Index podani barev (CRI) o]

Barva svételného zdroje - Rizeni a stmivani

Divergence svételného paprsku svitidla - Stmivatelné Ne

Typ optiky, exteriéry - Predfadnik / napajeci jednotka / transformator -
Rozhrani fizeni -
Staly svételny tok Ne
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Znacka vychodu

Maximalni turoveri ztlumeni

Nevztahuje se

Znacka CE

Ano

Vestavéné ovladani

Znacka ENEC

Mechanické a materiadly

Fotobiologické riziko

Photobiological risk group O @
200mm to EN62471

Material téla Polykarbonat Specifikace fotobiologického rizika Oom
Material reflektoru - Spliuje pozadavky evropské smérnice RoHS Ano
Material optiky - Rozsah okolni teploty +5az +45 °C
Material optického krytu / ¢ocky -

Fixaéni material - Pocatecni parametry (podle IEC)

Barva téla Bila, RAL 9003 Tolerance svételného toku +/-5%
Montazni pripravek - Pocatecni chromati¢nost -
Tvar optického krytu / ¢ocky - Pocatecni tolerance indexu barevného podani 0]
Povrchova uprava optického krytu / ¢ocky -

Uprava reflektoru - Zivotnost (podle IEC)

Celkova délka 350 mm Pokles svételného toku pfi stfedni Zivotnosti* -
Celkova sitka 82 mm 35000 h

Celkova vyska 45 mm Pokles svételného toku pfi stfedni Zivotnosti* -

Rozméry (vyska x Sitka x hloubka)

45 x 82 x 350 mm

50 000 h

Barva dilti

Vsechny dily nabarvené

Koéd ochrany proti vniknuti

IPOO [Bez ochrany]

Pokles svételného toku pfi stiedni Zivotnosti*

75000 h

Kod ochrany proti mechanickym narazim

1KO4 [0,5 J standardni plus]

Standardni uhel sklonu v pfipadé montaze na

vrsek sloupku

Pokles svételného toku pfi stiedni Zivotnosti*

100 000 h

Standardni uhel sklonu pfi montazi s bo¢nim

vstupem

Oznaceni a baleni

Objednaci nazev produktu

EM159Z WL/CM RECESSED KIT

Typ optického krytu

Cely nazev vyrobku

EM159Z WL/CM RECESSED KIT

Celkova hmotnost (kus) 0,164 kg
Nouzové osvétleni

Nouzovy svételny tok Olm
Centralni nouzovy provoz Ano

Nouzové osvétleni

Full EOC 871869979908300
Objednaci kod 79908300

Cislo materidlu (12NC) 912401483523
Cislovani — pocet v baleni 1

EAN/UPC - vyrobek/pouzdro 8718699799083
Cislovani SAP — baleni v krabiéce 50

Pouzdro — EAN/UPC 8719514880085

Certifikace a pouziti

Znacka hoflavosti
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