PHILIPS

Lighting

HID-Basic BSN/BMH
MK4 semi-parallel for
SON/CDO/CDM/MH/

HPI

BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Impregnovana elektromagneticka médéna tlumivka pro pouziti s externim
semiparalelnim zapalovacem pro svételné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON

Udaje o produktu

Provozni a elektrické

Oznaceni a baleni

Vstupni napéti 230V Objednaci nazev produktu BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Frekvence sité 50 Hz Cely nazev vyrobku BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Vstupni frekvence 50 Hz Full EOC 871869674102300
Objednaci kod 74102300
Prodratovani Cislo materidlu (12NC) 913700752926
Typ konektoru Sroubové Cislovani — pocet v baleni 1
EAN/UPC - vyrobek/pouzdro 8718696741023
Mechanické a materialy Cislovani SAP — baleni v krabi¢ce 6
Celkova hmotnost (kus) 3,250 kg Pouzdro — EAN/UPC 8718696741030

Certifikace a pouziti

Certifika¢ni znacky

Znacka CE Certifikat ENEC
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HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Rozmérové vykresy

9 Product Al A2 B1 cl D1

opo)

BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz 160mm 139 mm 76 mm 65mm 6,2mm
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