PHILIPS

MASTER LEDspot MV

MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D

Svételny zdroj MASTER LEDspot MV poskytuje teply, zvyraznujici paprsek podobny
halogenovym zdrojim a je idealnim feSenim pro modernizaci bodového osvétleni.
Diky vysoké hodnoté CRI dosahuje pfirozenéjsiho podani barev, coz vytvaii utulnou
a pohodlnou atmosféru v obytnych prostorach a pohostinstvi a zvyraznuiji krasu
vystaveného zbozi v maloobchodnich prostorach. Tato svitidla LEDspot kombinuji
znamy vzhled a dojem sklenénych bodovych reflektort se silnym vykonem
technologie LED. Jsou kompatibilni s vétsinou stavajicich svitidel s objimkou GU10 a
jsou navrzena jako nahrada halogenovych a zarovkovych bodovych reflektort.
Funkce stmivani umozniuje vytvofit pozadovanou atmosféru a funguje s Sirokou
Skalou stmivacd. Svételné zdroje dosahuji obrovskych Uspor energie a minimalizuji
naklady na udrzbu, aniz by to znamenalo jakékoliv snizeni jasu, coz umoznuje
majiteldm firem dosahnout rychlé navratnosti investice diky efektivni energetické
ucinnosti a dlouhé Zivotnosti.

Varovani a bezpecnost

+ Provoz pfi teploté -20° C and 45° C

- Provoz pouze v suchém a neprasném prostfedi; pouze do svitidel s 10mm mezerou pro odvétrani
+ Neni vhodné pro pouziti pro nouzoveé ¢i unikové osvétleni

Udaje o produktu

Obecné informace Svételny tok 280 Im
Patice krytky GU10 Svitivost (jmen.) 550 cd
Nominalni Zzivotnost 25000 h Barevné konstrukce Tepla salava (WG)
Cyklus zapnuti 50 000 Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) 2200 2700 K
Lighting Technology LED Mérny vykon (jmen.) (nom.) 100 Im/W
Referencni méreni toku Narrow Cone Konzistence barev <6

Index podani barev (CRI) 920
Svételné technické Svételny tok na konci jmenovité zivotnosti 70 %
Kod barvy 922-927 [CCT of 2200K-2700K] (imen.)
Vyzarovaci Ghel (jmen.) 36 stupnu Svételny tok v 90° kuzelu (jmen.) 280 Im
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Photobiological safety according to EN 62471 RG1 Spotieba energie kWh/1000 h 3 kWh
Znacka CE Ano
Provozni a elektrické Spliuje pozadavky evropské smérnice RoHS Ano
Vstupni frekvence 50 az 60 Hz EyeComfort Ano
Spotfeba energie 28W Hodnota blikani (PstLM) 1
Proud zdroje (jmen.) 21 mA Hodnota stroboskopického efektu (SVM) 0.4
Ekvivalentni pfikon 35W Rozsah okolni teploty —20 az +45°C
Doba spusténi (jmen.) 05s
Doba zahtivani do 60 % svétla 05s Podminky pouziti
Uéinik (zlomek) 0.55 Lze jej pouzit v uzavienych svitidlech? No
Napéti (jmen.) 220-240V
Oznaceni a baleni
Teplota okoli Objednaci nazev produktu MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10
Maximalni teplota (jmen.) 52°C 927 36D

Rizeni a stmivani

Cely nazev vyrobku

MASTER LED spot VLE DT 2.8-35W
GU10 927 36D

Stmivatelné Pouze s ur¢itymi stmivaci Full EOC 872016939914300
Objednaci kod 39914300

Mechanické a materiadly Cislo materialu (12NC) 929004247102

Povrchova uprava zarovky Cire Cislovani — pocet v baleni 1

Material svételného zdroje Sklo EAN/UPC — vyrobek/pouzdro 8720169399143

Tvar zarovky PAR16 Cislovani SAP — baleni v krabi¢ce 10

Celkova hmotnost (kus) 0,041 kg Pouzdro — EAN/UPC 8720169399150

Certifikace a pouziti

Vhodné pro zvyraziujici osvétleni Ano

Rozmérové vykresy

D
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Product
MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D

50 mm 54 mm

Zmeéna udaju vyhrazena



MASTER LEDspot MV

Fotometrické udaje
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Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D
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Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D
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Life Expectancy Diagram Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927

36D
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