PHILIPS

Lighting

Prisazeneé nouzove

osveéetleni downlight

EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65

Pfisazené nouzové osvétleni downlight, Surface mounted
emergency downlight, 2 W, 2 W, D155mm; H46 mm, 273 Im,

6500 K, IP65, ELP3h

Pro majitele budov je bezpecnost prioritou, a proto pfikladaji velkou dulezitost
vhodnému nouzovému osvétleni. Pfisazené nouzové osvétleni downlight typu
EM152C predstavuje snadné feseni pro samostatné nouzové osvétleni, které je plné
v souladu s evropskymi pfedpisy. Lithiova baterie (LiFePO4) ma mnoho vyhod oproti
vyrobkim na bazi niklu, protoze ma delsi Zivotnost, lepsi chovani pfi vybijenti, je
vyrabéna setrnéji k zivotnimu prostiedi a lze ji recyklovat. Spolu s vyrobkem se
dodavaji dvé vyménitelné ¢ocky, které upravuji vyzafovaci uhel.

Udaje o produktu

2
Y

Obecné informace

Svételné technické

Kod fady svitidel

Pocet prediadnikovych jednotek

1jednotka

Podil svételného toku vyzafovaného nad

vodorovnou rovinu

0,0

Vcetné prediadniku

Ano

Svételny tok

2731m

Typ systému svételného zdroje

LED

Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.)

6500 K

Ttida snadnosti servisu

Trida C, svitidlo bez dilt
umoznuijicich servis, bez moznosti

servisu

Mérny vykon (jmen.) (nom.)

135 Im/W

Index podani barev (CRI)

>80

Barva svételného zdroje

6500

Zaruéni lhata

5let

Hodnoceni udrzitelnosti

Typ optiky

Optika pro otevieny prostor nebo

chodbu

Divergence svételného paprsku svitidla

150° - 80° x 30°
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Typ optiky, exteriéry

Zmeéna udaju vyhrazena



PFisazené nouzové osvétleni downlight

U¢inna vystavena plocha 25m? Jmenovita doba nouzového osvétleni (pfi plném 3 h
nabiti)

Provozni a elektrické Dal$i max. spotfeba energie pfi nabijeni nouzové 2 W

Vstupni napéti 220-240V baterie

Frekvence sité 50 Hz Centralni nouzovy provoz Ne

Pocateéni spotfeba energie CLO 2W Nouzové osvétleni Nouzové osvétleni, doba 3 hodiny,

Priimérna spotfeba energie CLO 2W verze Pro

Konecna spotfeba energie pfi stalém svételném 2W

toku Certifikace a pouziti

Nabéhovy proud 3,04 A Test zhavym dratem -

Doba nabéhového proudu 100 ms Znacka hotlavosti -

Spotieba energie 2W Znacka CE Ano

Ucinik (zlomek) 0.39 Znat¢ka ENEC -

Pripojeni

Dva tfipolové zasunovaci konektory

Kabel

Fotobiologickeé riziko

Photobiological risk group O @
200mm to EN62471

Pocet produktt pro MCB (16A typ B)

213

Vhodné pro nahodné spinani

Nevztahuje se

T¥ida ochrany IEC

Bezpecnostni trida Il

Rizeni a stmivani

Stmivatelné

Ne

Pfedfadnik / napajeci jednotka / transformator

Rozhrani fizeni

Interni (bez externiho pfipojeni)

Staly svételny tok

Ne

Maximalni uroven ztlumeni

Nevztahuje se

Vestavéné ovladani

Mechanické a materialy

Materidl téla

Polykarbonat

Material reflektoru

Materidl optiky

Polykarbonat

Material optického krytu / ¢ocky

Polykarbonatovy kryt s UV stabilizaci

Fixa¢ni material

Barva téla Bila
Montazni pripravek -
Povrchova uprava optického krytu / ¢ocky Ciry
Uprava reflektoru -
Celkova vyska 46 mm
Celkovy primér 155 mm

Barva dilt

Vsechny dily nabarvené

Kod ochrany proti vniknuti

IP65 [Ochrana proti proniknuti

prachu, ochrana proti tryskajici vodé]

Specifikace fotobiologického rizika om
Spliuje pozadavky evropské smérnice ROHS Ano
Vykon pfi okolni teploté Tq 25°C
Rozsah okolni teploty +5az +40 °C
Pocatecni parametry (podle IEC)

Tolerance svételného toku +/-5%
Pocatecni chromati¢nost 033
Tolerance spotieby energie +/-10%
Pocatecni tolerance indexu barevného podani +/-2
Zivotnost (podle IEC)

Zavadovost ovladaciho prediadniku pfi stfedni 5%
zivotnosti 35 000 h

Zavadovost ovladaciho prediadniku pfi stfedni 10 %
Zivotnosti 50 000 h

Zavadovost ovladaciho predfradniku pfi stiedni 25%
zivotnosti 75 000 h

Zavadovost ovladaciho prediadniku pfFi stfedni 50 %
zivotnosti 100 000 h

Pokles svételného toku (EN-1EC 62722-2-1) pFi L95
stfedni Zivotnosti* 35 000 h

Pokles svételného toku (EN-1EC 62722-2-1) pfi L95
stfedni Zivotnosti* 50 000 h

Pokles svételného toku (EN-1EC 62722-2-1) pri L95
stfedni Zivotnosti* 75 000 h

Pokles svételného toku (EN-1EC 62722-2-1) pri L95

stfedni Zivotnosti* 100 000 h

Oznaceni a baleni

Objednaci nazev produktu

EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH
IP65

Cely nazev vyrobku

EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH

Kéd ochrany proti mechanickym naraztim IKO3[0,3 J]
Standardni uhel sklonu v pfipadé montaze na 0°

vrsek sloupku

Standardni uhel sklonu pfi montazi s bo¢nim 0°
vstupem

Typ optického krytu -

Celkova hmotnost (kus) 0,415 kg
Nouzové osvétleni

Nouzovy svételny tok 273 lm

IP65
Full EOC 871869979892500
Objednaci kod 79892500
Cislo materialu (12NC) 912401483507
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PFisazené nouzové osvétleni downlight

Cislovani — pocet v baleni 1 Pouzdro — EAN/UPC 8718699799908
EAN/UPC - vyrobek/pouzdro 8718699798925
Cislovani SAP — baleni v krabiéce 20

Rozmeérové vykresy

93°x57° lens 160° lens
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