
Jmenovité napětí: 250 Jmenovitý proud: 16
Počet pólů: 3 Stupeň krytí (IP): IP20
Typ hotového kabelu: Přípojný kabel Provedení strana 1: Zdířka
Provedení strana 2: Zástrčka Úprava konce vodiče:
Celková délka: 500 Mechanické kódování: Ano
Barevné značení / kontaktní vložka: Bílá Barva těla svítidla: Bílá
Typ kabelu: H05VV-F Průměr kabelu:
Barva pláště: Bílá Označení pólů: L, N, PE
Jmenovitý průřez vodiče: 1,5 Typ zámku: S integrovaným násuvným spojem
Izolační část s trvalou odolností proti vysokým teplotám
do: 100

Kabel s trvalou odolností proti vysokým teplotám do: 70

Stupeň znečištění: 2 Průchozí odpor:
Jmenovité výdržné napětí: 4

kabel propojovací se dvěma konektory gesis, 3-pól, 3*1,5mm2,
délka 0,5m, bílý

Objednací kód: 92.232.0500.2

Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz


