Bezpeénostni modul (nouzové zastaveni a mobilni ochrany)

Objednaci kéd: PZ-CSAR-20V024

Provedeni: Zakladni jednotka Vhodny pro sledovani polohovych spinacu: Ano
Vhodné pro monitorovani obvodl pro nouzové zastaveni: Vhodny pro sledovani ventild:
Ano

Vhodny pro sledovani optoelektronickych ochrannych Vhodny pro sledovani hmatovych snimact: Ne
zafizeni: Ne

Vhodny pro sledovani magnetickych spinact: Ne Vhodny pro sledovani pfiblizovacich spinacu: Ne
Typ elektrického pfipojeni: Sroubova svorka Moznost montaze na DIN liStu: Ano

Jmen. napajeci napéti AC 50Hz: 24 Jmen. napajeci napéti AC 60Hz: 24

Jmenovité napéti Us pfi DC: 24 Typ napéti pro ovladani: AC / DC

Se startovacim vstupem: Ano S funkci potlageni: Ne

Se zpétnovazebni smyckou: Ano Zpozdéni pfi navratu:

Pocet vystupl, bezpecnostni, bez zpozdéni, s kontaktem: Pocet vystupu, bezpecnostni, se zpozdénim, s kontaktem:
2

Kategorie podle EN 954-1: 3 Bezpecnostni typ podle IEC 61496-1:

SIL podle IEC 61508: 3 S atestem TUV:

Sitka: 22.5 Vyska: 114

PrisluSenstvi

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz



