UEKDD V E

Edelstahl-Klappdeckelkassette, 3-fach, eckig

Bei den Produktldsungen UEKDD V E handelt es sich um viereckige
Klappdeckelkassetten zum stufenweisen Absenken von bis zu drei
Geratebechern um max. 30 mm. Die Einbaueinheiten bestehen aus
einem Teppichschutzrahmen mit Rastleitern, einem Klappdeckel mit
bodenebenem Leitungsauslass, Gummidichtung und
Universalkrallenset. Sie eignen sich fir Bodendosen, Montagedeckel
und Doppel- oder Hohlraumbodendéffnungen in trocken oder feucht
gepflegten Raumen mit Blroverkehrslasten. Die Kassetten werden aus

Edelstahl V2A gefertigt und besitzen einen IP-Schutzgrad im nicht
genutzten Zustand von IP 30, im genutzten Zustand einen IP-
Schutzgrad von IP 20, eine max. Belastung von 2 kN, Breite und Lange
von 283 mm, ein Einbaumald von 261 x 261 mm, eine min. Einbauh6he
von 90 oder 100 mm.
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UEKDD 15-V E 283 mm 71 mm 90 mm

283 mm 2 kN IP-20 IP-30 261 x 261 mm 2,378 kg

inklusive:
UDBS 40-80 x 2
UGD-V2x1

UEKDD 25-V E 283 mm 81 mm 100 mm

283 mm 2 kN IP-20 IP-30 261 x 261 mm 2,688 kg

inklusive:
UGD-V 2 x 1
UDBS 40-80 x 2

H,...: min. Einbauhthe

P.... max. Belastung

IP,: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand

IP,: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand

E: Einbaumafd
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit
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PRODUKTINFORMATION
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Trocken gepflegt
Feucht gepflegt

Belastungsanforderungen gemaf, DIN EN 50085
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