Bezpecénostni pantovy spinac

Objednaci kéd: PZ-FR996

S indikaci stavu: Ne

Typ ovladaciho prvku: Ostatni, jiné
Pocet ochranych pomoc.kontaktt: 0
Pocet spinacich kontaktu: 0

Typ spinaciho kontaktu: Zpomalené spinaci ¢len
Vyska snimace: 84.7
Jmen.prac.proud AC-15,230V: 6
Jmen.prac.proud le DC-13,125V: 1.1
Konstrukéni typ krytu: Kvadr

Natér pouzdra: Ostatni, jiné
Kategorie nevybu$nosti - plyn: Bez
Verze rozhrani: Bez

Stupen kryti (IP): IP67

Vhodné pro bezpecnostni funkce: Ano
Nucené otevieni: Ano

Pocet rozpinacich kontakt(: 2

Podet ptepinacich kontaktd: 0

Sitka snimade, senzoru: 30.8

Délka snimace: 30.8

Jmen.prac.proud le DC-13, 24 V: 6
Jmen.prac.proud DC-13,230V: 0.4
Material pouzdra: Plast

Typ elektrického pfipojeni: Kabelova prichodka PG
Kategorie nevybu$nosti - prach: Bez
Typ komunikacniho rozhrani: Bez
Druh ochrany ( NEMA):

Prislusenstvi

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz




