Svorka WKF2,5/M /35 modra

Objednaci kéd: 56.703.0553.6

Pripoj. vodi¢ lanko bez dutinky:0,13

Pripoj. vodic¢ drat jednozilovy:0,13

Jmenovity proud In:24

Druh elektrického pripojeni 1:Pruzinova svorka
Pozice pfipojeni: Sikmy

Pocet pripojovacich bodl na urovni: 2

Material izolaéniho télesa:Termoplast

Tfida hoflavosti izolacniho materialu dle UL94:VO
31,9

Provedeni zkousené proti explozi Ex e:Ne
Barva: Modry

Pripoj. vodi¢ lanko s dutinkou:

Pripoj. vodic drat vicezilovy:

Jmenovité napéti: 800

Druh elektrického pripojeni 2:Pruzinova svorka
Pocet pater: 1

Zpusob montaze:DIN lista 35 mm

Rozsah provoznich teplot:

Sitka / rozte¢ mfizky:5

Délka: 36

Uzaviraci deska nutna: Ano
Interni pfemosténi:

Prislusenstvi

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o0., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel

.. +420 244 001 500, www.schmachtl.cz



