FRSV 10x20
SEMSS 10
US 10x21
M =3 Nm

WPV 150

Weitspannkabelbahnen-Verbinder, Hohe = 145 mm

Mithilfe der Weitspann-Verbinder WPV 150 lassen sich
Weitspannkabelrinnen oder -leitern miteinander verbinden. Sie haben
eine der Kabelbahnholmhothe entsprechende Hohe von 145 mm. Zum
Ausgleich der Warmeausdehnung wird eine Seite des Verbinders als
Loslager montiert. Hierbei sind die vorgegebenen Drehmomente zu
berlcksichtigen. Die andere Seite des Verbinders wird als Festlager
ausgebildet. Zwischen den Kabelbahnen muss ein Mindestabstand von
4 mm eingehalten werden. Verschiedene Materialien und Oberflachen
sorgen dafir, dass die Korrosionsschutzerfordernisse
unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfiillt werden.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346
Artikel Hohe Lange Gewicht
WPV 150S 150 mm 600 mm 1,751 kg
inklusive:
KLS 10X20 x 8
FRSV 10X20 x 8
US 10X21 x 4
SEMSS 10 x 4
Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
Artikel Hohe Lange Gewicht
WPV 150F 150 mm 600 mm 1,87 kg
inklusive:

KLS 10X20F x 8
FRSV 10X20F x 8
US 10X21F x 8
SEMB 10F x 4
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Artikel Hohe Lange Gewicht

WPV 150E 150 mm 600 mm 1,773 kg
inklusive:
FRSV 10X20E x 1
SEM 10E x 2
US 10X21E x 8
SEMSS 10E x 4

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

FRSV 10x20
SEMSS 10

SEMSS 10 US 10x21
US 10x21
M =3 Nm

KLS 10x20

M =16 Nm
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