vidlice na kabel gesis RST, 5-pdl, prichodka 6-10mm, Sroubové
svorky, Seda

Objednaci kéd: 96.052.4053.0 ‘w‘
Jmenovité napéti: 250 Jmenovity proud: 20 f
Pocet pélu: 5 Stupen kryti (IP):1P66 . “ L
Typ pfipojeni: Sroubova svorka Provedeni: Zastrcka “.

Pripojovaci prarez ( jednodratovy):0,75 Pocet pfipojeni na pél: 1

Barevné znageni / kontaktni viozka: Seda Typ zamku: S integrovanym nasuvnym spojem

Odlehceni tahu: Ano Max. trvale teplotné odolny kontaktni dil:100

Bez halogent: Ano Pozarni zatizeni:

Material kontakt(: CuZn Povrchova Uprava kontaktu: Postribieny

Stupen znecisténi: 3 Pruchozi odpor:

Jmenovité vydrzné napéti: 4 Délka: 78,4

Vyska: 34,6 Sitka: 34,6

PrisluSenstvi

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.0., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz



