Bezpecénostni spinac (el. magn.) bez aktuatoru

Objednaci kéd: PZ-FS2896D024

S indikaci stavu: Ne Vhodné pro bezpecnostni funkce: Ano
PFidrzna sila: 1100 S odblokovanim uniku: Ne

Vyska snimace: 135 Délka snimace: 37.6

Pocet ochranych pomoc.kontaktu: 0 Pocet rozpinacich kontaktl: 2

Pocet spinacich kontaktd: 1 Pocet prepinacich kontaktd: 0

Typ spinaciho kontaktu: Zpomalené spinaci ¢len Jmen.prac.proud le AC-15, 24 V:
Jmen.prac.proud le DC-13, 24 V: 6 Jmen.prac.proud le DC-13,125 V: 1.1
Jmen.prac.proud DC-13,230V: 0.4 Konstrukéni typ krytu: Kvadr
Material pouzdra: Plast Natér pouzdra: Ostatni, jiné

Verze rozhrani: Bez Typ komunikaéniho rozhrani: Bez
Typ elektrického pfipojeni: Kabelova prichodka PG Kategorie nevybu$nosti - plyn: Bez
Kategorie nevybusnosti - prach: Bez Okolni teplota pfi provozu: -25
Stupen kryti (IP): IP67 Druh ochrany ( NEMA):

Prislusenstvi

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz



