rozvodny blok, 3-pdl, 1/5, gesis, cerny

Objednaci kéd: 92.030.0953.1

Jmenovité napéti: 250

Stupen kryti (IP):1P20

Pocet vystupl:5

Oznaceni péla:L, N, PE

Barevné znageni / kontaktni viozka: Cerna
Typ zamku: S integrovanym nasuvnym spojem
Max. trvale teplotné odolny kontaktni dil:100
Material pouzdra: Polyamid

Material kontakt(: CuZn

Stupen znecisténi: 2

Jmenovité vydrzné napéti: 4

Vyska: 52,5

Typ rozvadéce / distributora: Ostatni, jiné

Jmenovity proud: 20

Pocet vstupt: 1

Nastaveni na jednotlivé faze :
Mechanické kédovani: Ano

Barva samostatného adaptéru :

Bez halogenl: Ano

Max. trvale teplotné odolné odlehceni tahu:
Pozarni zatizeni:

Povrchova uprava kontaktu: Postribfeny
Priichozi odpor:

Délka: 58

Sitka: 34,9

Typ integrovaného obvodu:

Prislusenstvi

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.0., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz




