LH

Leiterhalter
Mithilfe der Leiterhalter LH lassen sich die Steigetrassen LGG 60 und
- STU 50 an der Wand befestigen. Der Abstand der Leiterhalter
/ zueinander darf hdchstens 1500 mm betragen. Der Leiterhalter besteht
aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
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Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel Breite Lange t Gewicht

LHF 50 mm 70 mm 4 mm 0,252 kg

t: Materialstarke
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

) I
#"—F‘ i il ;
] <~ n 4 u
0 i l
H E
in | ! “
m J n ° L H > ﬂ
| | u ”“ H
20 | 11%24 H | g
- ! 1]

Seite 1

PohlCon GmbH
( Po h l Nobelstrale 51 | 12057 Berlin

Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 28.07.2023. Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.



Seite 2

PohlCon GmbH
( Po h l Nobelstrale 51 | 12057 Berlin

Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 28.07.2023. Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.



