RGV 110

Kabelrinnen-Seitenverbinder, H6he = 95 mm

Mit dem Seitenverbinder RGV 110 und dem Bodenverbinder VB lassen
sich Kabelrinnen einfach und schnell miteinander verbinden. Auch bei
horizontalen und vertikalen Bogen, Kreuzungen, Abzweigen und
Reduzierungen kommen Seitenverbinder gemanR Montageanleitung
zum Einsatz. Der Seitenverbinder RGV 110 hat eine der Rinne
entsprechende Hohe von 95 mm und Langen von 150 bis 230 mm.
Verschiedene Materialien und Oberflachen sorgen dafir, dass die
Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete
erfullt werden.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel Hohe Lange Gewicht
RGV 110S 95 mm 230 mm 0,342 kg
inklusive:
KLR x 1

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel Hohe Lange Gewicht
RGV 110F 95 mm 230 mm 0,359 kg
inklusive:
KLRE x 1

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel Hbhe Lange Gewicht
RGV 110E 95 mm 230 mm 0,266 kg
inklusive:
KLRE x 1
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Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit
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