LGV 100

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Kabelleiter-Verbinder, Hohe = 100 mm

Mit dem Seitenverbinder LGV 100 lassen sich Kabelleitern miteinander
oder Kabelleitern und Formteile einfach und schnell miteinander
verbinden. Er wird von auf3en auf den Holm der Kabelleiter geschoben
und mit der Klemmbefestigung verschraubt. AnschlieRend wird die
Anschlussleiter eingeschoben und ebenfalls verschraubt. Der
Seitenverbinder LGV 100 hat eine der Kabelleiter entsprechende Hohe
von 100 mm und eine Lange von 220 mm. Verschiedene Materialien
und Oberflachen sorgen dafiir, dass die Korrosionsanforderungen
unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfillt werden.

Artikel Hohe Lange Gewicht
LGV 100S 100 mm 220 mm 0,48 kg
inklusive:
KLS 8X16 x 1
Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
Artikel Hohe Lange Gewicht
LGV 100F 100 mm 220 mm 0,494 kg
inklusive:
KLS 8X16E x 1
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)
Artikel Hohe Lange Gewicht
LGV 100E 100 mm 220 mm 0,484 kg
inklusive:

KLS 8X16E x 1
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Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit
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