Ridici jednotka pro 4 vstupy je pokrogila rozsifitelna
zakladna systému IPassan navrzeného firmou FDI. Tento
“kontrolér’ umoznuje pfipojeni az 4 c&teCek 2-SMART.
Protokol 2-SMART nabizi unikatni zabezpeCeni a
moznosti pouze pomoci dvouvodiCového pfipojeni. Ridici
jednotka IPassan fidi chod celého systému a
shromazduje veSkera systémova data i v pfipadé
odpojeni systému od pocitace.

Hlavni viastnosti
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4 porty pro pfipojeni dvou ¢tecek 2-SMART 2.

Pfipraven na rozsifeni dvéma kartami pro dalSi 2 vstupy.

LED indikatory stavu vSech ctecek a relé.

Vestavéné vstupy pro dvefni kontakty.

Zabezpeclena IP a RS-485 komunikace.

Online nebo vzdalena aktualizace firmware.

Navrzeno pro montaz na DIN liStu nebo k instalaci na zed.

Kryt v Eerné barvé umoziujici rychlé rozlideni od edych 1/O relé |Passan.

Napajeni

Ridici jednotka je napajena pomoci 12V dc.

Konektivita a moznosti rozSiteni

Konektory na horni strané IPassan “kontroléru” umoznuji jednoduché a efektivni rozsifeni, které pfidava tyto

moznosti:

oc 12 vstupl nebo vystupl programovatelnych v software IPassan Manager.
oc  Pfi roz8ifeni kartou pro 2 dvefe je mozno pfipojit 6 dvefi na jeden kontrolér.
o« Konfigurace adres kontroléru se déje automaticky, instalujici provadi pouze zadani unikatniho Cisla

kontroléru v software rozhrani.

Komunikace

Ridici jednotka disponuje jednim LAN konektorem.

Dale mohou byt pouzity dva komunikacni porty RS-485: jeden pro komunikaci s dalSimi fidicimi jednotkami
(hlavni) - neni-li propojeni realizovano pomoci LAN. Druhy port RS-485 pak slouzi k propojeni s I/O relé

rozSifenimi (podruzny).

Kontrolér je také vybaven USB portem pro pfimé propojeni se serverem nebo pocitacem.

Aktualizace firmwaru

Firmware fidici jednotky IPassan Ize aktualizovat pomoci software rozhrani IPassan Manager.
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Technicka specifikace

Zdroj

Pracovni napéti

Zdroj 12V dc

Komunikace
Ethernet Pevna IP nebo DHCP
2x RS-485 port, 1x hlavni sbérnice (main) a 1x podruzna
RS-485 .
sbérnice (aux)
USB PFfimé propojeni s PC nebo serverem
Vystupy

Vystupy pro ¢tecky

12V dc / 80 mA na jednu Ctecku

Relé zamkd / magnetl

4xrelée 48V /2 A

Vstupy

REX

Chranén optoélenem

Vstup kontaktu dvefi

EOL management

2x tamper pojistka

Standardné zavieny kontakt — 1x pro vlastni kryt kontroléru + 1x
pro instalaéni box

Teploty

Pracovni -20°C az 50°C
Skladovaci -20°C az 70°C
Vlhkost 85 RH max
Rozméry

Rozméry (D x S x V)

200 mm x 90 mm x 34 mm (210 mm x 145 mm x 65 mm
s krytem)*.

Vaha

595g

Kryt kontroléru je dodavan v rémci poloZky.

Mala nebo velka instalacni krabice pro 2 nebo 4 kontroléry a I/O relé — zdroj souéasti, prostor pro baterii.

FD-500-499 FD-500-500

Upozornéni: informace uvedené v tomto letdku maji informativni charakter. Vyrobce si vyhrazuje pravo zménit parametry a vlastnosti produktu.

www.ipassan.com

www.fdimatelec.com



http://www.ipassan.com/
http://www.ipassan.com/

